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1  总    则

1.0.1  为加强建筑智能化系统工程质量管理，规范建筑智能化系统工程质量验收行为，保证智能化系统工程质量，制定本标准。

【条文说明】1.0.1  本条主要明确标准编制的目的。本标准中建筑智能化工程主要指智能化系统工程或信息化系统工程。

1.0.2  本规范适用于新建、扩建和改建工程中的建筑智能化系统工程质量验收。 

【条文说明】1.0.2  本标准的智能化系统工程范围包括：信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统、智能化集成系统、机房工程等。
1.0.3  建筑智能化系统工程的质量验收除应执行本标准外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

2  术    语

2.0.1  建筑智能化系统  building intelligent system 
利用系统集成方法将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术通过对设备的自动监控，对信息资源的管理，对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合，使建筑具有感知、推理、判断和决策的综合智慧能力，能够提供安全、高效、舒适、便捷、节能、环保、健康的建筑环境而设置的智能化系统。    

2.0.2  信息设施系统  information facility system 

对语音、数据、图像和多媒体等各类信息进行接收、交换、传输、储存、检索和显示等综合处理的多种信息设备系统，确保建筑物与外部信息通信网的互联及信息畅通，实现建筑物的各类业务服务及管理等应用功能的信息通信基础设施。
2.0.3 安全技术防范系统  security and protection system

综合运用现代技术手段，应对危害安全的各类突发事件而构建的技术防范系统或安全保障体系。
2.0.4  建筑设备监控系统  building automation system 

将建筑物或建筑群内的冷冻与冷却、热源与热交换、通风与空调、给排水、变配电、照明、电梯等机电设备或系统采用传感器、执行器、控制器、通信网络及辅助设施连接，并配置软件进行集中监视、控制和管理所构成的系统，是具有对各类建筑机电设施实施优化功效和综合管理的系统。

2.0.5  建筑设备管理系统  building management system 

对建筑设备监控系统和公共安全系统等实施综合管理的系统。

2.0.6  信息化应用系统  information application system 
由各种信息设备与应用软件组成，以建筑物信息网络系统和建筑设备管理系统等为基础，满足建筑物各类业务和管理功能需要的系统。
2.0.7  智能化集成系统  intelligent integration system

将不同功能的建筑智能化系统，借助统一的信息平台实现集成，以形成具有信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。
2.0.8  机房工程  engineering of electronic equipment plant  
为智能化系统的控制设备和装置等提供安装条件，以确保各系统安全、稳定和可靠地运行与维护的建筑环境而实施的综合工程。
2.0.9  系统检测  systems checking and measuring 

智能化系统安装、调试、自检完成并经过试运行后，采用特定的方法和仪器设备对系统功能和性能进行全面检查和测试并给出结论。

2.0.10  整改  rectification 

对工程中的不合格项进行修改和调整，使其达到合格的要求。

2.0.11  返修  repair
对施工质量不符合规定的部位采取的整修等措施。

2.0.12  返工  rework
对施工质量不符合规定的部位采取的更换、重新制作、重新施工等措施。

2.0.13  试运行  trial running 

智能化系统安装、调试、自检完成后，系统按规定时间进行连续运行的过程。

2.0.14  工程验收  engineering acceptance 

建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容，并在施工单位自行检查合格后，建设单位组织相关人员对完成的工程质量及工程资料进行检查、检测和测试，判断已完工程是否符合法律、法规、标准的规定和是否满足设计文件及合同要求，对工程质量是否达到合格做出确认的过程。

3  基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  智能化系统工程质量验收应包括质量控制、系统检测和工程验收。

3.1.2  施工现场应具有健全的质量管理体系、质量管理制度、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。

3.1.3  智能化系统工程应对施工过程进行质量控制，按工序和质量控制点进行检验，并进行记录。

3.1.4  智能化系统工程的子分部工程和分项工程划分应符合表3.1.4的规定。

表3.1.4  智能化工程的子分部工程和分项工程划分

	子分部工程
	分项工程

	信息接入系统
	安装场地检查 

	用户电话交换系统
	电缆桥架、线槽及保护导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，接口及系统调试，试运行

	无线对讲系统
	电缆桥架、线槽及保护导管安装，安装场地检查, 线缆敷设，设备安装，系统调试，试运行

	光纤到户（FTTH）
	电缆桥架、线槽及保护导管安装，线缆敷设，设备安装

	信息网络系统
	网络设备安装，网络软件安装，网络安全设备安装，网络安全软件安装，系统调试，试运行

	综合布线系统
	电缆桥架、线槽及保护导管安装，线缆敷设，机柜、机架、配线架的安装，信息插座安装，链路或信道测试，软件安装，系统调试，试运行

	有线电视系统
	电缆桥架、线槽及保护导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	公共广播系统
	保护导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	会议系统
	保护导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	信息导引及发布系统
	保护导管安装，线缆敷设，显示设备安装，机房设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	时钟系统
	保护导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	视频安防监控系统
	电缆桥架、线槽及保护导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	入侵报警系统
	保护导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	出入口控制系统
	保护导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	电子巡查系统
	设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	访客对讲系统
	电缆桥架、线槽及保护导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	停车库（场)管理系统（含车位引导系统）
	电缆桥架、线槽及保护导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	建筑能效监管系统
	保护导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	建筑设备监控系统
	电缆桥架、线槽及保护导管安装，线缆敷设，传感器安装，执行器安装，控制器、箱安装，中央管理工作站和操作分站设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	信息化应用系统
	信息应用设备安装，软件安装，系统调试，试运行

	智能化集成系统
	设备安装，软件安装，接口及系统调试，试运行

	机房工程
	建筑结构，装饰装修，供配电系统，空气调节系统，消防系统，给排水系统，综合布线系统，监控与安全防范系统，电磁屏蔽，防雷与接地系统，系统调试，试运行

	防雷接地系统
	接地装置，接地线，等电位联结，屏蔽设施，电涌保护器，线缆敷设，系统调试，试运行


注: 智能化系统工程不包括运营商投资建设的子系统,如信息接入系统的设备安装、系统调试、试运行以及移动通信室内信号覆盖系统。

3.1.5  智能化系统工程质量验收应按检验批、分项工程、分部工程、单位工程依次进行。

3.1.6  系统试运行应连续进行120h。试运行中出现系统故障时，应重新开始计时，直至连续运行满120h。

3.2  质量控制

3.2.1  智能化系统工程实施的质量控制应检查下列内容：

1  施工现场质量管理检查记录；

2  图纸会审记录；

3  设计变更记录；

4  工程洽商记录；

5  设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录；

6  隐蔽工程（随工检查）验收记录；

7  安装质量及观感质量验收记录；

8  自检记录；

9  分项工程质量验收记录；

10  子分部工程质量验收记录；

11  试运行记录。

3.2.2  施工现场质量管理检查记录的格式应符合本标准附录A的规定。
3.2.3  图纸会审记录应符合本标准附录B的表B.0.1的规定。

3.2.4  变更记录应符合本标准附录B的表B.0.2-1及表B.0.2-2的规定。
3.2.5  工程洽商记录应符合本标准附录B的表B.0.3-1及表B.0.3-2的规定。
3.2.6  设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录应符合下列要求：
1  设备材料进场检验记录应由施工单位填写、监理（建设）单位的监理工程师（项目专业工程师）做出检查结论，其记录应符合本标准附录B的表B.0.4-1的规定。

2  设备开箱检查记录应符合本标准附录B的表B.0.4-2的规定。
3.2.7  隐蔽工程（随工检查）验收记录应由施工单位填写、监理（建设）单位的监理工程师（项目专业工程师）做出检查结论，其记录应符合本标附录B的表B.0.5-1~表B.0.5-4的规定。

3.2.8  安装质量及观感质量验收记录应由施工单位填写、监理（建设）单位的监理工程师（项目专业工程师）做出检查结论，其记录应符合本标准附录B的表B.0.6的规定。

3.2.9  自检内容应符合行业标准《智能建筑工程质量检测标准》JGJ/T 454及地方标准《重庆市智能建筑工程检测规程》DBJ50/T-254的相关规定；自检记录应由施工单位填写、施工单位的专业技术负责人作出检测结论，其记录应符合本标准附录B表B.0.7的规定。

3.2.10  分项工程质量验收记录应由施工单位填写、施工单位的技术负责人作出检查结论、监理（单位）的监理工程师（项目专业工程师）做出验收结论，其记录应符合本标准附录B表B.0.8的规定。

【条文说明】3.2.10  分项工程质量验收合格包括：（1）分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；（2）分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。分项工程质量验收合格后才能进入下一道工序或分项工程施工。

3.2.11  试运行记录应由施工单位填写、监理（单位）的监理工程师（项目专业工程师）做出验收结论，其记录应符合本标准附录B的表B.0.9的规定。

3.3  系统检测

3.1.1  系统检测应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、行业标准《智能建筑工程质量检测标准》JGJ/T 454及地方标准《重庆市智能建筑工程检测规程》DBJ50/T-254的相关规定。
3.1.2  智能化系统工程验收前，建设单位应委托具有相应资质的第三方专业检测机构进行检测，检测结果作为工程质量验收的依据。
3.1.3  系统检测应在系统试运行合格后进行。
3.1.4  系统检测前应提交工程技术文件、设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录、自检记录、分项工程质量验收记录及试运行记录。
3.1.5 检测结论与处理应符合下列要求：
1  检测结论应分为合格和不合格；
2  系统功能和技术指标有一项不合格的，系统检测结论应为不合格；
3  系统检测不合格时，应限期对不合格项进行整改，并重新检测，直至检测合格；重新检测时抽检数量应加倍。
3.1.6 检测用的仪器、仪表和设备应经相关检定校准机构检定/校准合格，且在检定/校准有效期内，并处于正常状态。
3.4  工程验收

3.4.1  智能化工程验收应包括工程预验收和工程竣工验收。

3.4.2  智能化工程未进行第三方检测时，工程验收前应在监理单位的监督下进行系统检测，检测的内容和数量应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、行业标准《智能建筑工程质量检测标准》JGJ/T 454及地方标准《重庆市智能建筑工程检测规程》DBJ50/T-254的相关规定，系统检测应合格，并记录。

3.4.3  智能化工程验收应具备下列条件：

    1  完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容；

2  完成系统调试，并出具调试报告记录；

3  完成系统自检，并出具系统自检记录；

4  分项工程质量验收合格，并出具分项工程质量验收记录；

5  分部（子分部）工程质量验收合格，并出具分部（子分部）工程质量验收记录；

6  完成系统试运行，并出具系统试运行报告；

7  系统检测合格，并出具系统检测记录；

8  完成技术培训，并出具培训记录。

3.4.4  智能化工程验收的程序和组织应符合下列要求：

1  检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收；

2  分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收；

3  子分部工程应由专业监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人、设计单位专业负责人等进行验收；

4  分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人、设计单位项目负责人、质量部门负责人等进行验收；

5  包含智能化系统的总承包施工项目，智能化系统应由专业监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人、设计单位专业负责人和项目负责人以及技术专家等进行验收；

6  单独施工招标、单独报建的智能化系统工程，应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人、设计单位专业负责人和项目负责人以及技术专家等进行预验收；建设单位组织施工单位监理单位、设计单位、质量部门的负责人以及技术专家等进行竣工验收。

3.4.5  智能化工程竣工验收小组的组成应符合下列要求：

1  验收小组的人员应根据项目的性质、特点和管理要求确定；

2  重大项目或技术复杂的项目应邀请专业技术专家参加；

3  验收人员的总数应为单数，其中专业技术人员的数量不应低于验收人员的三分之二。

【条文说明】3.4.3

    2  技术复杂的项目主要指采用新技术、新工艺、新材料、新设备等四新技术应用的项目；或建筑规模大、智能化子系统多、子系统专业技术要求高的项目；采用云计算、大数据、物联网、人工智能等创新技术的项目（智能化项目或信息化项目）。因此对于重大项目或技术复杂的项目，特别是公共建筑项目，在智能化或信息化工程的验收时应邀请该专业的技术专家参加。

3.4.6  智能化工程竣工验收小组的工作应包括下列内容：

1  检查或抽检工程安装质量及观感质量记录；

2  检查各子系统性能指标的检测记录； 

3  复核各子系统安全及主要功能；

4  检查验收资料。

3.4.7  智能化工程预验收应符合下列要求：

1  由总监理工程师组织施工单位项目负责人、项目技术负责人、设计单位专业负责人及项目负责人等进行预验收；

2  现场检查的工程安装质量及观感质量；
3  检查各子系统的性能指标的测试记录；
4  检查各子系统的功能的调试和测试记录，并应进行现场抽查；
5  检查验收资料；

6  对工程质量进行评价，并提出意见和建议。

3.4.8  智能化工程竣工验收议程应符合下列要求：

1  建设单位作工程实施报告；

2  施工单位作工程竣工报告，并报告对预验收意见整改情况；

3  监理单位作监理报告（工程质量评估报告），并报告预验收意见整改的验收结论；

4  设计单位作设计报告（质量检查报告）；

5  现场检查或抽检工程安装质量及观感质量；

6  现场检查各子系统的性能指标检测记录；

7  现场复核各子系统安全及主要功能；

8  检查验收资料；

9  验收小组综合评审，做出验收结论。

3.4.9  工程验收资料应包括下列内容：

1  工程预验收记录；

2  竣工图纸；

3  设计变更记录和工程洽商记录；

4  设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录；

5  隐蔽工程（随工检查）验收记录；

6  分项工程质量验收记录；

7  试运行记录；

8  系统检测记录；

9  培训记录及培训资料。

3.4.10  工程验收记录应符合下列要求：

1  《子分部工程质量验收记录》表由应由施工单位填写，设计单位负责人和监理（建设）单位的总监理工程师（项目负责人）做出检查结论，其记录应符合本标准附录C的表C.0.1的规定。

2  《分部工程质量验收记录》表由应由施工单位填写，设计单位负责人和监理（建设）单位的总监理工程师（项目负责人）做出检查结论，其记录应符合本标准附录C的表C.0.2的规定。

3  《单位工程质量验收记录》表由应由施工单位填写，设计单位负责人和监理（建设）单位的总监理工程师（项目负责人）做出检查结论，其记录应符合本标准附录C的表C.0.3的规定。

4  《工程验收资料审查记录》表由施工单位填写，监理（建设）单位的总监理工程师（项目负责人）做出检查结论，其记录应符合本标准附录C的表C.0.4的规定。

5  《工程观感质量检查记录》表由施工单位填写，监理（建设）单位的总监理工程师（项目负责人）做出检查结论，其记录应符合本标准附录C的表C.0.5的规定。

6  《工程安全和功能核查及主要功能抽查记录》表由施工单位填写，监理（建设）单位的总监理工程师（项目负责人）做出检查结论，其记录应符合本标准附录C的表C.0.6的规定。

7  《验收结论汇总记录》表由施工单位填写，验收小组作出检查结论，其记录应符合本标准附录C的表C.0.7的规定。

3.4.11  质量检验不合格时，应按下列规定进行处理：

    1  经返工或返修的检验批，应重新进行验收。

2  经返修后的分项、（子）分部工程，满足安全及使用功能要求是，可按返修方案和协商文件进行验收

3.4.12  返修后仍不能满足安全或重要使用功能的分部工程或单位工程，严禁通过工程验收。

【条文说明】：3.1.9  本条是强制性条文，必须严格执行。包含在总承包施工项目内的智能化系统工程，则属于分部工程；单独施工招标、单独报建的智能化系统工程，则属于单位工程，智能化的各子系统则属于子分部工程；为了保证对智能化系统工程施工质量的控制，智能化系统工程无论是分部工程或是单位工程，都应该进行单独验收，包括预验收和竣工验收，在验收过程中进行系统检测、检验质量不合格，达不到标准和设计要求而进行返工或返修后仍然不能满足安全要求或是不能满足系统功能和标准及设计文件对使用功能要求的智能化系统工程，不应该进行验收，并不能投入使用。

4  信息设施系统

4.1  一般规定

4.1.1  信息设施系统宜包括信息接入系统、通信系统、信息网络系统、综合布线系统、有线电视系统、公共广播系统、会议系统、信息导引及发布系统、时钟系统等。

4.1.2  信息设施系统设备除应符合本标准的规定外，还必须执行通信行业对通信设备入网许可的相关规定。

4.1.3  信息设施系统的质量控制、系统检测和竣工验收，在执行本章各项规定的同时，尚应符合国家及行业现行有关标准的规定。

4.2  信息接入系统

4.2.1  信息接入系统验收应符合下列要求：
1  应满足各类用户对信息通信的功能要求；

2  信息接入机房应具有多种类信息业务经营者接入的条件；

3  各类信息通信业务应符合通信行业标准要求；

4  信息通信系统接入公用网信道的传输速率、信号方式、物理接口和接口协议应符合技术文件要求；
5  接入机房的基础设施应符合技术文件要求。

【条文说明】：4.2.1  本条主要适用铜缆接入系统、光缆接入系统和无线接入系统等信息接入系统设备安装场地的检查以及信息、通信接入方式的检查。

5  机房的基础设施主要指机房的净高、预留孔洞、承重荷载、地面防静电、机房的装饰、电源、照明、温湿度、防尘、防水、消防和接地等技术条件，要求以上基础条件的实施应符合技术文件的要求。

4.3  通信系统

4.3.1  通信系统可包括固定电话交换网系统、无线对讲系统、光纤到户（FTTH）等。

4.3.2  固定电话交换网系统验收应符合下列要求：

1  用户电话交换系统设备应具有电信设备入网许可证；

2  用户电话交换系统的设备安装应符合现行行业标准《电信设备安装抗震设计规范》 YD 5059的相关规定；

3  用户电话交换系统的业务测试、信令方式测试、系统互通测试、网络管理及计费功能测试等检测结果应符合系统的设计要求；

4  系统的可靠性测试应符合下列要求：

1）不得发生导致50%以上的用户或中继端口不能进行呼叫处理；

2）不得出现已接通的用户中断达1min及以上的系统中断故障。

5  交换网系统的机房接地应符合现行国家标准《通信局（站）放来与接地工程设计规范》GB 50689、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的相关规定；

6  室内温湿度和洁净度等环境要求应符合现行行业标准《固定电话交换网工程设计规范》YD 5076中“机房环境及工艺要求”的相关规定。

4.3.3  无线对讲系统验收应符合下列要求：

1  天线设置位置、天线形式及输出功率应符合设计要求；

2  信号覆盖应均匀；

3  系统所有信道之间不得相互窜频。
4  室内覆盖区内的可接通率应达到在室内覆盖区内的95%位置,并在99%的时间移动台可接入网络；

5  室内覆盖系统区内掉话率应小于1%；

6  系统应具有远程控制和集中管理功能，并具有对系统语音和数据的管理能力；

7  语音呼叫应支持个呼、组呼、全呼和紧急呼叫功能；

8  宜具有支持文本信息收发、GPS定位、遥测、对讲机检查、远程监听、呼叫提示、激活等功能；

9  无线对讲系统的其它指标及要求应符合现行行业标准《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD/T 5160的相关规定。

4.3.4  光纤到户（FTTH）验收应符合下列要求：

1  用户接入点用户侧配线设备至家居配线箱光钎链路长度不大于300m时，光钎链路全程衰减不应大于0.4dB；

2  信息接入采用光纤到户（FTTH）的方式时，应设置多媒体配线箱；

3  引入多媒体配线箱的缆线应预埋备用保护管，保护管内应无堵塞；

4  用户光缆宜单独穿管敷设，箱体内的引入光缆应有保护措施；

5  箱体内应设有交流电源（AC 220V）接入；

6  多媒体配线箱箱体尺寸，应能满足各种信息通信设备及配线模块安装、光缆终接与盘留、跳线连接、电源设备和接地端子板安装以及业务应用发展的需求。

4.4  信息网络系统

4.4.1  局域网络系统功能验收应符合下列要求：

1  信息网络的带宽及传输速率应符合设计要求；

2  数据包传输时延应不大于150ms；

3  数据包时延变化应不大于50ms；

4  数据包误差率应不大于0.0001；

5  数据包丢包率应不大于0.001；

6  网络应具备以下功能：

1）  网络系统中采用了路由器和/或三层交换设备，应支持IP子网划分；

2）  应支持Vlan划分；

3）  QoS能为不同的网络应用和网络流量提供可控和可预见的服务；

4）  网络系统宜支持用户接入多个ISP；

5）  应支持NAT功能；

6）  宜具备认证、授权和计费（AAA）功能。

7  网络路由设置应正确；

8  网络容错功能应符合下列要求：

  1）主要部件、链路、设备及端口的冗余配置应符合设计要求；

  2）对具备容错能力的计算机网络系统，应具有错误恢复和故障隔离功能，并在出现故障时自动切换；

  3）对有链路冗余配置的计算机网络系统，当其中的某条链路断开或有故障发生时，整个系统仍应保持正常工作，并在故障恢复后应能自动切换回主系统运行。

9  无线局域网络系统应符合系列要求： 

1)覆盖区内接入点的信道信号强度应不低于-75dBm；

2)无线网络传输速率不应低于5.5Mbit/s；

3)覆盖区内网络数据包丢失率应小于5%；

4)无线网络传输时延应小于20ms；

5)设计覆盖区内的可接通率应达到在覆盖区内的95%位置,并在99%的时间移动台可接入网络；

6)覆盖区内网络掉线率应小于1%；

7)系统所有频段之间不得相互窜频；

8)无线网络管理功能应符合计算机网络要求。

10  网络管理功能应符合网络运行的要求；

11  网络安全应符合现行国家标准《信息安全技术  信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239的相关规定。

4.4.2  网络安全系统验收应符合系列要求：

1  防攻击：信息网络应能抵御来自防火墙以外的网络攻击；

2  访问控制：信息网络应能根据需求控制内部终端机的因特网连接请求和内容，使用终端机用不同身份可以访问因特网的不同资源；

3  安全隔离：应能做到未经授权，不能从隔离的网络之间直接进入；

4  防病毒：将含有当前已知流行病毒的文件(病毒样本)通过文件传输、邮件附件、网上邻居等方式向各点传播，各点的防病毒软件应能正确地检测到该含病毒文件，并执行杀毒操作；

5  入侵检测：使用流行的攻击手段进行模拟攻击，应能被入侵检测系统发现和阻断；

6  内容过滤：尝试访问若干受限网址或者访问受限内容，这些尝试应该被阻断；然后，访问若干未受限的网址或者内容，应该可以正常访问。

4.5  综合布线系统

4.5.1  综合布线系统的性能应分别进行链路和信道测试，并记录；

4.5.2  综合布线系统验收应符合下列要求：

1   综合布线系统的等级及类别应符合设计要求；

2   所有等级的对绞电缆布线工程接线图应正确；布线链路及信道长度应在连接图要求的极限范围内；

3   C级电缆布线系统永久链路和信道测试项目应包括近端串音、传播时延、传播时延偏差、直流环路电阻、插入损耗、回波损耗等参数，并应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的相关规定；

4   D、E、F级电缆布线系统永久链路和信道测试项目应包括近端串音、传播时延、传播时延偏差、直流环路电阻、插入损耗、回波损耗、近端串音功率和、衰减近端串音比、衰减串音比功率和、衰减远端串音比、衰减远端串音比功率和等参数，并应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的相关规定；

5   EA、FA级电缆布线系统永久链路和信道测试项目应包括近端串音、传播时延、传播时延偏差、直流环路电阻、插入损耗、回波损耗、近端串音功率和、衰减近端串音比、衰减串音比功率和、衰减远端串音比、衰减远端串音比功率和、外部近端串音功率和、外部衰减远端串音比功率和等参数，并应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的相关规定；

6  屏蔽布线系统屏蔽层应连通；

7  光纤链路和信道测试项目应包括衰减、长度和链路OTDR曲线；

8  管理系统的标签、标识内容应规范、齐全、清晰。

4.5.3  综合布线系统的性能参数应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的相关规定。

4.6  有线电视系统

4.6.1  有线电视系统频道数量应符合设计要求。

4.6.2  图像质量主观评价应符合下列要求：

    1  图像质量主观评价评分应符合表4.6.2的规定；

表4.6.2  图像质量主观评价评分
	主观评价
	评分值（等级）

	图像质量极佳，十分满意
	5分

	图像质量好，比较满意
	4分

	图像质量一般，尚可接受
	3分

	图像质量差，勉强能看
	2分

	图像质量低劣，无法看清
	1分


2  评价项目可包括图像清晰度、亮度、对比度、色彩还原性及色彩饱和度等内容；
3  评价人员数量不应少于5个，并由专业人员和非专业人员组成，专业人员占评价人员总数的比例不应少于总人数的三分之二；
4  各评价人员应独立评分，并应取算术平均值为评价结果；

5  评价项目的得分值不低于4分的应判定为合格。

4.6.3  有线电视系统质量的主观评价应符合下列要求：

1  模拟信号的有线电视系统的主观评价应符合表4.6.3-1的规定。
表4.6.3-1  模拟信号的有线电视系统主要评价内容及要求
	序号
	评价内容
	主观评价标准
	备注

	1
	图像质量
	图像清晰，色彩鲜艳，无马赛克或图像停顿；主观评价不低于4分
	符合本标准第4.6.2条的要求

	2
	系统载噪比
	无噪波，即无“雪花干扰”
	系统总频道的 10%且不少于 5个，不足 5 个全检，且分布于整个工作频段的高、中、低段

	3
	载波互调比
	图像中无垂直、倾斜纹或水平条纹
	

	4
	交扰调制比
	图像中无移动、垂直或倾斜图案，“即无窜台”
	

	5
	回波值
	图像中无沿水平方向分布在右边一条或多条轮廓线，即无“重影”
	

	6
	色/亮度时延差
	图像中色、光信号对齐，即无“彩色鬼影”
	

	7
	载波交流声
	图像中无上下移动的水平条纹，即无“滚道”现象
	

	8
	伴音和调频广播的声音
	无背景噪声，如丝丝声、哼声、蜂声和串音等
	


2  数字信号的有线电视系统主观评价应符合表4.6.3-2的规定。
表4.6.3-2  数字信号的有线电视系统主要评价内容及要求
	序号
	评价内容
	主观评价标准
	备注

	1
	图像质量
	图像清晰，色彩鲜艳，无马赛克或图像停顿；主观评价不低于4分
	符合本标准第4.6.2条的要求

	2
	声音质量
	对白清晰；音质无明显失真；
不应出现明显的噪声和杂音
	--

	3
	唇音同步
	无明显的图像滞后或超前于声音的现象
	--

	4
	节目频
道切换
	节目频道切换时不能出现严重的马赛克或长时间黑屏现象；节目切换平均等待时间应小于2.5s，最大不应超过3.5s
	包括加密频道和不在同一射频频点的节目频道

	5
	字幕
	清晰、可识别
	--


【条文说明】：4.6.3  评价人员数量不应少于5人，并由专业人员和非专业人员组成，专业人员占评价人员总数的比例不应少于总人数的三分之二。

4.6.4  网络电视系统的验收应符合信息网络系统的要求，并应符合《网络电视工程技术规范》GB/T 51252的相关规定。

4.7  公共广播系统

4.7.1  公共广播系统的用途应符合技术文件的要求。

【条文说明】4.7.1  公共广播系统包括业务广播、背景广播及紧急广播，公共广播系统的用途以及验收的范围应符合设计及其它技术文件的要求。

4.7.2  当紧急广播系统具有火灾应急广播功能时，其线缆、槽盒及导管应有防火保护措施。

【条文说明】4.7.2  本条为强制条文，必须严格执行。为了保证火灾时应急广播系统的传输线路不被烧坏，传输线路应具有防火措施，如选用耐火型线缆、保护线缆的槽盒和导管应阻燃耐火、具有防火保护的措施，使得紧急广播系统即使在火灾情况下也能够正常向相关防火区域进行紧急广播、疏散人员，协助人员逃生。否则火灾发生时，火灾应急广播系统的线路被烧毁，不能利用火灾应急广播有效疏散人员，直接危及火灾现场人员生命安全。

4.7.3  公共广播系统应备功能应符合下列要求：

1  公共广播系统应能实时发布语音广播，且应有一个广播传声器处于最高广播优先级；

2  当有多个信号源对同一广播分区进行广播时，优先级别高的信号应能自动覆盖优先级别低的信号； 

3  紧急广播系统的应备功能还应符合下列要求：
1）当公共广播系统有多种用途时，紧急广播应具有最高级别的优先权。公共广播系统应能在手动或警报信号触发的10s内，向相关广播区播放警示信号（含警笛）、警报语声；
2）以现场环境噪声为基准，紧急广播的信噪比应等于或大于12dB；
3）紧急广播系统设备应处于热备用状态，或应具备定时自检和故障自动告警功能；
4）紧急广播系统应具有应急备用电源，主电源与备用电源切换时间不应大于1s；应急备用电源应能满足20分钟以上的紧急广播。以电池为备用电源时，系统应设置电池自动充电装置；
5）紧急广播音量应能自动调节至不小于应备声压级界定的音量；
6）当需要手动发布紧急广播时，应设置一键到位功能；
7）单台广播功率放大器失效不应导致整个广播系统失效；
8）单个广播扬声器失效不应导致整个广播分区失效。

4  业务广播、背景广播及紧急广播系统的其它应备功能还应符合表4.7.3的规定：

表4.7.3  业务广播、背景广播及紧急广播系统的其它应备功能

	
	其它应备功能

	广播类别
	一级
	二级
	三级

	业务广播
	编程管理，自动定时运行（允许手动干预）且定时误差不应大于10s；矩阵分区；分区强插；广播优先级排序；主/备功率放大器自动切换；支持寻呼台站；支持远程监控
	自动定时运行（运行手动干预）；分区管理；可强插；功率放大器故障告警
	-

	背景广播
	编程管理，自动定时运行（允许手动干预）；具有音调调节环节；矩阵分区；分区强插；广播优先级排序；支持远程监控
	自动定时运行（运行手动干预）；具有音调调节环节；分区管理；可强插
	-

	紧急广播
	具有与事故处理中心（消防中心）联动的接口；与消防分区相容的分区警报强插；主/备电源自动切换；主/备功率放大器自动切换；支持有广播优先级排序的寻呼台站；支持远程监控；支持备份主机；自动生成运行记录
	与事故处理系统（消防系统或手动告警系统）相容的分区警报强插；主/备功率放大器自动切换
	可强插紧急广播和警笛；功率放大器故障告警


4.7.4  应对公共广播系统每个分区的语音进行测试、试听及主观评价，评价得分不应少于4分，语言清晰度的主观评价应符合下列要求：

表4.7.4  语言清晰度主观评价评分

	主观评价
	评分值（等级）

	语言清晰度极佳，十分满意
	5分（优）

	语言清晰度好，比较满意
	4分（良）

	语言清晰度一般，尚可接受
	3分（中）

	语言清晰度差，勉强能听
	2分（差）

	语言清晰度低劣，无法接受
	1分（劣）


4.8  会议系统

4.8.1  会议系统实际所选功能、子系统内容及规模应符合设计、合同技术要求。

【条文说明】4.8.1  会议系统包括有会议扩声系统、会议视频显示系统、会议灯光系统、会议电视系统、会议同声传译系统、会议讨论系统、会议表决系统、会议摄像系统、会议录播系统、会议签到管理系统和会议集中控制管理系统等，验收的范围应根据设计要求和合同要求进行确定，会议室设置的会议子系统、会议功能以及会议室和子系统规模应满足设计要求及合同的要求。

4.8.2  会议扩声系统的功能验收应符合下列要求：

1  会议单元语言扩声应清晰，会议单元的功能应符合设计文件及合同技术要求；

2  音频系统应达到语言清晰、音乐丰满、声场均匀，扩声系统声学特性指标应符合符合现行国家标准《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371会议类扩声系统的相关规定。

4.8.3  会议视频显示系统的功能验收应符合下列要求：
1  投影仪、显示屏产品说明书标注的亮度值应符合技术文件的要求；

2  图像亮度应均匀；

3  图像应连续、清晰，色彩鲜艳，无马赛克或图像停顿。

4.8.4  会议灯光系统的功能验收应符合下列要求：

1  普通会议室的照度及功率密度值应符合设计要求；

2  会议电视系统会议室的照度、色温及显色指数应符合国家标准《会议电视会场系统工程设计规范》GB50635相关规定；

3  会议室的照度应均匀；

4  会议室照明布置、灯光控制应符合设计要求。

4.8.5  会议电视系统的功能验收应符合下列要求：

1  系统的图像信号应清晰稳定、无抖动、无闪烁，图像清晰度、图像连续性、图像色调及色饱和度应符合设计要求，设计无要求时，图像分别率应不低于1080P；
2  显示的图像清晰，色彩鲜艳，无马赛克或图像停顿；图像质量的主观评价应符合本标准第4.6.2条的相关要求，且评分不应低于4分；

3  声音应清晰、连续，且应无杂音和回音；语言清晰度的主观评价应符合本标准第4.7.4条的相关要求，且评分不应低于4分；

4  会议电视灯光系统应符合本标准4.8.4条的相关规定。

4.8.6  会议其它系统的功能验收应符合下列要求：

1  同声传译系统各通道的语言应清晰，正常使用；

2  会议讨论系统应具有发言、讨论功能，发言讨论应具有先话者优先、后话者优先、主席独控、计时讨论、自由讨论、声控、手动等多种模式；

3  会议表决应快速,记录正确率应达到100%；

4  会议发言系统摄像机应能自动跟踪发言者，并应自动对焦放大；联动视频显示设备应显示发言者图像；

5  会议记录系统应能将会场音视频实况进行存储，并可随意调用播放；

6  会议签到管理系统应签到准确，并具有报表管理功能；

7  中控系统应能使用各种有线、无线触摸屏，实现远距离控制音频、视频、灯光、幕布以及会场环境所有功能。

4.8.7  会议系统应与火灾报警系统进行联动控制。

【条文说明】4.8.7本条为强制条文，必须强制执行。会议系统控制主机必须提供消防报警联动触发接口，一旦消防中心有联动信号发送过来，系统立即自动终止会议，同时会议讨论系统的会议单元及翻译单元显示报警提示，并自动切换到报警信号，让与会人员通过耳机、会议单元扬声器或会场扩声系统聆听火灾应急广播，疏散人员、协助人员逃生。

4.8.8  会议系统接地应采用不小于25mm2的多股铜芯导线作为专用接地线与建筑物的等电位接地网或接地干线连通。

【条文说明】4.8.8本条为强制条文，必须强制执行。电气和电子设备的金属外壳、机柜、金属管、槽、屏蔽线缆金属外层、安全保护接地、功能性接地、浪涌保护器接地端等均应以最短的距离与机柜的接地基准点连接。机柜接地端子应与共用接地系统连接或通过竖井接地干线与接地装置连接，与接地干线相连的接地专用接地线（支线）应采用不小于25mm2的多股铜芯导线。
4.9  信息导引及发布系统

4.9.1  信息引导及发布系统的内容应符合设计、合同技术要求。

4.9.2  信息引导及发布系统的功能验收应符合下列要求：

1  系统的图像质量主观评价应符合本标准第4.6.2条的要求；

2  系统的语言清晰度主观评价应符合本标准第4.7.4条的要求；

3  各终端机应正确显示发布的内容，动画、文字及图形功能显示稳定、正常；

4  中央管理端对多个播放端的控制功能应同步；

5  终端设备的远程唤醒、开机、重启、关机、静音、校对等远程控制功能应正常；

6  具有24h不间断的功能，不应出现系统性或可靠性故障；

7  系统应具有断电后再次恢复供电时的自动恢复功能。

4.9.3  信息引导及发布系统的软件操作界面应显示准确、有效。

4.9.4  室外显示屏的供电与接地应符合设计要求。

4.10  时钟系统

4.10.1  时钟系统的内容应符合设计、合同技术要求。

4.10.2  时钟系统的功能验收应符合下列要求：

1  时钟系统的时间信息设备、母钟、子钟时间控制必须准确、同步；

1）同步计时精度不应大于±1ms； 

2）母钟的输出口同步偏差应不大于50ms；
3）子钟与母钟的时间显示偏差不应大于1s。
2  母钟应具有与时标信号接收器同步、母钟对子钟进行同步校时的控制功能；

3  系统应对母钟、子钟、时间服务器、授时等运行状况的实时监测功能；

4  系统应对母钟、子钟、时间服务器进行配置管理、性能管理、故障管理；

5  双母钟系统应具备主备自动切换、断电后自动恢复功能；

6  系统断电后应具有自动恢复功能。

【条文说明】 4.10.2

2  应调试母钟与时标信号接收器的同步、母钟对子钟同步，并应达到全部时钟与GPS同步。
3-4时钟系统具有管理功能，通过监控计算机对各设备进行监控和管理，包括对子钟进行时间调整、追时、停止等功能，能达到对全部时钟的网络连接与控制；
5  安全技术防范系统

5.1  一般规定

5.1.1  安全技术防范系统宜包括视频安防监控系统、入侵报警系统，出入口控制系统、电子巡查系统、访客对讲系统、停车库（场)管理系统等。

5.1.2  高风险对象的安全技术防范系统除应符合本标准的规定外，还必须执行公共安全行业对特殊行业的相关规定和标准。

5.1.3  系统施工质量控制应符合现行国家标准《安全防范工程技术标准》GB50348、《智能建筑工程施工规范》GB 50606及《智能建筑工程质量验收规范》GB50339的相关规定。

5.1.4  安全技术防范系统的质量控制、系统检测和竣工验收，在执行本章各项规定的同时，尚应符合国家及行业现行有关标准的规定。

5.1.5  安全技术防范系统中使用的设备必须符合国家相应的法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

5.2  入侵报警系统

5.2.1  入侵和紧急报警功能的验收应符合下列要求：

1  入侵报警的探测应准确、及时，警戒的防区内应无盲区，报警应无漏报，并应能手动将报警状态复位；

2  紧急报警装置应设置为不可撤防状态，应有防误触发措施，被触发后应自锁；

3  发生报警时报警控制器应能发出声、光报警信息，并显示报警的区域或地址；

4  当多路探测器和（或紧急报警）同时报警，报警控制器应能依次显示报警发生的区域或地址，并发出声光报警，报警信号应无丢失；
5  系统设为布防状态，探测器应能正常工作；系统设为撤防，探测器不应发出报警信号；

6  系统应能手动/自动设防/撤防，应能按时间任意设防和撤防。

5.2.2  防破坏及故障报警功能的验收应符合下列要求：

1  当入侵探测器机盖（壳）被打开，报警控制端应能发出声、光报警信息，并能保持到手动复位，报警信号应无丢失；

2  当报警控制器主机机盖（壳）被打开，报警控制端应能发出声、光报警信息，并能保持到手动复位，报警信号应无丢失；

3  当报警信号传输线被断路、短路或并接负载时；报警控制端应能发出声、光报警信息及线路故障信息，并能保持到手动复位，报警信号应无丢失；

4  当电源线被断路时；报警控制端应能发出声、光报警信息及线路故障信息，并能保持到手动复位，报警信号应无丢失；

5  报警系统电源应符合下列要求：

1）当报警系统主电源失电，备用电源应自动投入工作，并在报警控制端发出声光报警及显示主电源故障信息；

2）备用电源故障时，报警控制端应发出声光报警及显示备用电源故障信息；

3）主备电源故障时，声光报警及电源故障信息应能保持到手动复位，报警信息不应丢失。

5.2.3  入侵报警系统显示及记录功能的验收应符合下列要求：

1  系统应具有显示报警、故障、被破坏、设防以及撤防时间等信息功能；

2  系统应具有记录报警、故障、被破坏、设防、撤防时间及入侵报警、故障报警的地点、区域或部位等信息功能，记录的信息不能更改；

3  系统自动显示和记录应具有多级管理密码。

5.2.4  在重要区域、重要部位发生报警的同时，应能对报警现场进行图像和（或）声音复核。

5.3  视频安防监控系统

5.3.1  音视频采集功能的验收应符合下列要求：
1  视频采集设备的监控范围应有效覆盖被保护部位、区域或目标，监视效果应满足场景和目标特征识别的不同需求；

2  视频采集设备的灵敏度和动态范围应满足现场图信采集的要求；

3  具有音频采集功能时，视频采集设备宜具有同步音频采集功能，采集的音频应具有清晰的可辨性、连续性和音视频的同步性。

5.3.2  音视频信号传输的验收应符合下列要求：

1  视频图像信息和其他相关信息从前端采集设备到显示设备、存储设备等各设备之间的传输应安全、有效、及时；

2  音视频信号传输信道的衰减、带宽、信噪比或网络传输速率、时延、时延抖动、误码率、丢包率等应满足工程技术文件的要求。

5.3.3  视频监控系统控制功能的验收应符合下列要求：

1  系统应能按照授权实时切换调度指定视频到指定终端；

2  应能编制各种时序切换程序进行自动切换控制；

3  系统应具备按照授权对选定的前端视频采集设备进行PZT实时控制和（或）工作参数调整的能力；

【条文说明】5.3.3
3  PTZ是 Pan/Tilt/Zoom 的简写，是对前端摄像机云台镜头的全功能远程控制，包括对云台全方位(水平/垂直)转动控制及镜头变倍、变焦控制；工作参数主要包括亮度、对比度、饱和度、色调等。
4  系统对摄像机的云台、镜头、防护罩等前端设备的控制效果应平稳、可靠；

5  系统应具有预览抓图的控制功能；

6  同时具有音频监控能力的系统应具有视频音频同步切换的能力；

7  系统应具有多台摄像机实现对活动目标跟踪的相互联动功能；

8  辅助照明联动应与相应联动摄像机的图像显示协调同步；

9  同时具有音频监控能力的系统宜具有视频音频同步切换的能力；

10  需要多级或异地控制的系统应支持分控的功能。

5.3.4  视频监控系统显示功能的验收应符合下列要求：

1  系统应能实时显示系统的所有视频图像；

2  系统的画面显示应能任意编程，能自动或手动切换；

3  显示的画面上应有摄像机的编号、部位、地址和时间、日期显示；

4  系统显示应具有画面定格、切换显示、多路报警显示、任意设定视频警戒区域等功能；

5  显示的图像质量应满足安全管理的需要，未明确要求的监视图像主观评价不低于４级，图像灰度等级应不低于9级；

6  显示方式应具有单屏幕单路视频、单屏幕多画面、多屏显示及组合屏幕综合显示等形式；

7  声音的展示应满足辨识需要；

8  显示的图像或展示的声音应具有原始完整性。

5.3.5  视频监控系统存储功能的验收应符合下列要求： 

1  存储设备应能完整记录指定的视频图像信息；

2  存储的视频图像应清晰稳定，图像信息质量应满足安全管理要求；

3  视频图像信息保存期限不应少于30d，防范恐怖袭击重点目标的视频图像信息保存期限不应少90d；

4  视频存储设备应具有足够的能力支持视频图像信息的及时保存、连续回放、多用户实时检索和数据导出等；

5  视频图像信息应与相关音频信息同步记录、同步回放；

6  存储记录应满足智能搜索、回放的要求；

7  在供电中断或关机后，信息存储功能对所有编程信息和时间信息均应保持。

5.3.6  视频监控系统回放功能的验收应符合下列要求： 

1  系统应具有及时回放的功能；

2  回放的图像及声音信息应清晰稳定；

3  回放图像画面上应有时间、日期显示及前端摄像机的编号、部位、地址；

4  比较回放图像与监视图像，画面质量应无明显劣化；

5  报警联动回放图像应为报警现场摄像机的覆盖范围，报警现场应能完整再现；

6  应具有支持本地录像回放和远程录像回放的功能；
7  应具有拖动、快进、慢进、单帧播放、倒放的功能；
8  应具有回放抓图、片段剪辑的功能；
9  应具有多画面同时回放、同步回放的功能；
10  应具有分段回放的功能。

5.3.7  视频监控系统检索功能的验收应符合下列要求： 

1  应具有按通道、时间、录像类型、智能信息等形式检索数据；

2  应具有书签功能，加速检索；

3  应具有Smart search（智能搜索）回放功能。

5.3.8  对高风险的防护对象，显示、记录、回放的图像质量及信息保存时间应满足管理要求。

5.3.9  视频监控系统管理功能的验收应符合下列要求：

1  系统应具有用户权限管理、操作与运行日志管理、设备管理和自我诊断等功能；

2  系统应具有用户组、角色管理的用户管理功能；

3  系统应具有设备批量配置和升级、支持远程重启的设备管理功能；

4  系统应具有多种报警类型、多种报警联动策略的报警管理；
5  系统应具有电子地图管理功能。

5.3.10  视频监控系统应具有与其他子系统集成和进行多级联网的能力。

系统应能独立运行，应具有与其他系统联动的接口。当与报警系统联动时，能自动对报警现场进行图像复核，能将现场图像自动切换到指定的监示器上显示并自动录像，其联动响应时间不大于4s。
【条文说明】5.3.10  联动的其它系统主要指入侵报警系统、出入口控制系统、火灾自动报警系统。

5.3.11  辅助照明联动应与相应联动摄像机的图像显示协调同步。
5.3.12  同时具有音频监控能力的系统宜具有视频音频同步切换的能力。
5.3.13  需要多级或异地控制的系统应支持分控的功能。
5.3.14  前端设备对控制终端的控制响应和图像传输的实时性应满足安全管理要求。

5.3.15 视频监控应用系统功能验收应符合下列要求：

1  卡口子系统应符合下列要求：

1）应能正确识别车辆及车牌，进行分析、运算和处理 ；

2）应能对跟车进行关联性分析、比对处理；

3）具备手动/批量布控管理；

4）实现对字典信息的增删改查功能；

5）对不同的报警类型设置个性化的报警声音，更快响应报警事件；

6）实现对用户的增删改操作及用户角色的关联操作；

7）实现对设备的运行状态进行监测管理,保证设备的正常运行；

8）实现对系统运行中的通讯状态进行监测，保证数据的正常；

9）实现对数据库中的数据进行实时和远程查询功能；

10）通过WEB程序,应能远程对应用软件进行在线维护管理。

2  电子地图子系统应符合下列要求：

1）视频监控系统应能在地图上三维模拟、三维显示； 

2）系统登录能自动加载所需的地图数据；

3）应能实现对图层进行打开、关闭等控制；

4）具有对当前图层进行放大、缩小、中心放大、中心缩小、漫游、全图显示等浏览功能和对当前图层的查询功能；
5）应具备设备状态查询及设备维护功能、设备管理功能；

6）应提供及时、准确、全面的视频监控系统信息，实现数据与图形、图像的综合处理，并能提供完整的维修技术文档资料；

7）应具有数据管理、数据分析、图形管理、图形编辑、彩色图形输出等功能，可方便、有效、快速地存储、更新、操作统计、分析和显示建筑各类信息。

3  人脸识别应用功能应符合下列要求：

1）具有人脸属性识别和人脸特征定位的人脸检测功能；

2）具有人脸检索功能；具有静动态的活体检测功能；

3）具有人脸验身功能；

4）应能实现人脸检测抓拍、人脸追踪、人脸比对去重、人脸特征提取以及人脸识别报警等功能；
5）人脸识别门禁考勤功能；
6）人脸识别防盗功能。

4  客流分析应用功能应符合下列要求：

1）应能实时监视现场，具有实时客流人数显示；
2）具有不同时间粒度,不同的时间段，对通道进出、区域滞留人员进行统计并生成各类报表，且能生成同比或环比数据；

3）应能对客流的数量和方向进行统计，为建筑出入口和通道设置的合理程度提供基础数据；

4）统计楼层客流量、客流状态、各区域的吸引率和繁忙度等数据，为优化工作人员的数量和编排，评估并优化建筑的营销、投资效益等，提供基础数据；

5）应具备设置区域内人员预警数目,控制区域人员密度。
5  热度分析应用功能应符合下列要求：

1）应具有实时判断人群规模，人群滞留发现，人群异常行为检测功能；

2）应具备设定预定阀值，根据不同的阀值，看板以不同的颜色区分饱和程度，当区域内饱和度超标时自动预警功能；

3）应具有异常聚集预警和滞留预警等功能；

4）系统应具有趋势分析、事件查询和统计功能。
6  视频智能分析应用功能应符合下列要求：

1）系统应具有运动目标的检测轨迹追踪功能；

2）系统应具有周界警戒及入侵检测功能；

3）系统应具有物品状态检测功能；

4）系统应具有视频异常检测功能；
5）应具有对静态场景的分析处理，通过图像识别、图像比对及模式匹配等核心技术，实现对人、车、物等相关特征信息的提取与分析，如车安全帽识别、工牌识别、人脸识别、车身颜色识别、车型识别等；

6）对动态场景的分析处理，如车辆逆行、防区入侵检测、围墙翻越检测、绊线穿越检测、物品偷盗检测、物品遗留、轨迹追踪、人群聚集度检测以及客流统计等；

7）特殊情况报警，如地下车库音视频联动报警等功能；

8）定制监控模式，变码流存储。

5.4  出入口控制系统

5.4.1  出入口控制系统及设备的安全等级应符合技术文件要求。

【条文说明】5.4.1  出入口控制系统／设备分为四个安全等级，1级为最低等级，4级为最高等级，根据《安全防范工程技术标准》GB50348-2018，具体的安全等级的划分如下：
等级1: 低安全等级。防范的对于基本不具备出入口控制系统的知识，且仅使用常见、有限的工具，当对手在面对最低程度的阻力时很有可能放弃攻击的念头。该等级通常可用于风险低、资产价值有限的防护对象，防护的主要目的是阻止和拖延对手行动。 
等级2：中低安全等级。防范的对手仅具备少量出入口控制系统知识，懂得使用常规工具和便携式工具，当对手意识到可能已被探测之后很可能放弃继续攻击的念头。该等级通常用于风险较高、资产价值较高的防护对象，防护的主要目的是阻止、拖延和探测对手的行动。 
等级3：中高安全等级。防范的对手熟悉出人口控制系统，可以使用复杂丁，具和便携式电子设备。当对手意识到可能会被认出及抓获，有可能放弃继续攻击的念头。该等级通常用于风险高、资产价值高的防护对象，防护的主要目的是阻止、拖延和探测对于的行动，同时可以提供方法，帮助认出对手。 
等级4：高安全等级。防范的对手具备攻击系统的详细计划和所需的能力或资源，具有所有可获得的设备，且懂得替换出入口控制系统部件的方法。当对于意识到可能会被认出及抓获，有可能放弃继续攻击的念头。本等级的安全性优先于其他等级的所有要求，该等级通常用于风险很高、资产价值很高的防护对象，防护的主要目的是阻止、拖延和探测对手的行动，同时可以提供方法，帮助认出对手。

5.4.2  出入口控制系统受控区的设置应符合设计要求。

5.4.3  出入口控制系统目标识别功能的验收应符合下列要求：

1  目标识别模式应符合工程技术文件的要求；
2  识读装置应操作简便，识读信息可靠；

3  对识读装置的各种操作和接受管理／控制部分的指令后，识读装置应有相应的声和／或光提示；
4  编码识别应有防泄露、抗扫描、防复制的功能；
5  特征识别应在确保满足一定的拒认率的管理要求基础上降低误识率，满足安全等级的相应要求。
5.4.3  出入口控制系统信息处理及控制的功能验收应符合下列要求：

1  出入口控制系统应具有实时控制和多级程序控制功能；

2  不同安全等级的出入口控制系统，应采用包括但不限于下列一种出入控制方式或多种出入控制方式的组合，并应符合下列规定： 
1）各安全等级的出入口控制点，都应支持对进入受控区的单向识卖出入控制功能； 
2）安全等级为2、3、4级的出入口控制点，应支持对进入及离开受控区的双向识读出入控制功能； 
3）安全等级为3、4级的出入口控制点，应支持对出入目标的防重入功能；
4）安全等级为3、4级的出入口控制点，应支持复合识别控制功能；
5）安全等级为4级的出入口控制点，应支持多重识别控制功能；
6）安全等级为4级的出入口控制点，应支持异地核准控制功能； 
7）安全等级为4级的耐人口控制点，应支持防胁迫控制功能； 
8）应根据管理需要，合理选择具有防尾随功能的系统设备。

3  控制设备对执行机构的控制应准确、可靠；
4  系统故障时，应具有应急开启功能。
5.4.4  出入口控制系统在发生以下情况时，系统应有现场和控制中心的声、光报警信号：

1  当连续若干次(最多不超过5次)在目标信息识读设备或管理与控制部分上实施错误操作时；
2  当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；

3  当未经正常操作而使出入口开启时；

4  当强行拆除、破坏或打开识读现场装置时；
5  系统应具有对强行开门、长时间门开启、通信中断、设备故障等非正常情况的实时报警功能；

6  当主电源被切断或短路时；

7  当系统的网络传输发生故障时。
5.4.5  出人口控制系统对出入口状态监测的功能应符合下列规定： 
1  安全等级为2、3、4级的系统应具有监测出入口的启／闭状态的功能； 
2  安全等级为3、4级的系统应具有监测出入口控制点执行装置的启／闭状态的功能；

3  应实时监测系统设备的运行状态；

4  应实时监测系统的传输线路及传输网络运行状态；

5  应实时监测系统的主备电源状态。

5.4.6  当供电不正常、断电时，系统的密钥(钥匙)信息及各记录信息不得丢失。

5.4.7  系统应具有对钥匙的授权功能，使不同级别的目标对各个出入口有不同的出入权限。

5.4.8  当系统与考勤、消费等联合设置一卡通时，软件必须确保出入口控制的安全管理要求。

5.4.9  系统应能独立运行，并应能与入侵报警、视频安防监控等系统联动。

5.4.10  出入口控制系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，当发生火警或需紧急疏散时，必须联动解除疏散通道上出入口控制的门禁功能，满足紧急逃生时人员疏散的要求。

【条文说明】5.4.10  本条是强制性条文，必须严格执行。在发生火灾或其他需要疏散的紧急情况下,为了保证人员的人身安全,在通向疏散通道方向需要防护面设置出入口控制时，出入口控制系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，用于闭锁或起到阻挡作用的出入口控制执行部件能自动释放疏散出口,人员不经使用识读过程也能迅速安全地疏散。

5.4.11  系统管理主机应对系统中的有关信息自动记录、存储、打印，并有防篡改和防销毁等措施。

5.5  电子巡查系统

5.5.1  电子巡查系统应具有按照预先编制的人员巡查程序，通过信息识读器或其他方式对人员巡查的工作状态（是否准时、是否遵守顺序等）进行监督管理的功能。

5.5.2  电子巡查系统功能的验收应符合下列要求：

1  系统应能对保安人员的巡查路线、方式及过程进行管理和控制；
2  巡查路线、时间应能根据需要进行设定和修改；
3  系统应具有未巡查、未按巡查线路巡查、未按时巡查等违规情况进行记录和报警的功能；
4  系统应具有巡查信息统计功能，能通过管理主机查询、打印巡查人员的巡查时间及线路。

5.6  访客对讲系统

5.6.1 访客对讲系统应具有能使被访人员通过（可视）对讲方式确认访客身份，控制开启出入口门锁，实现建筑物（群）出入口的访客控制与管理功能。

5.6.2  访客对讲系统功能验收应符合下列要求：

1  访客应能呼叫住户、监控中心，住户应能呼叫监控中心，住户和监控中心应具有图像复核功能；
2  住户应能通过室内分机遥控开启单元门电控锁；
    3  住宅单元有多个出入通道时，在各出入通道均应设置单元门口机；
    4  小区内各单元的访客对讲系统应联网，管理主机设置在监控中心，小区出入口宜设置管理副机；
    5  管理主机应能与小区出入口的管理副机、单元门口机、住户室内分机之间进行双向选呼和通话；
    6  系统的通话音质应清晰，图像应能显示人员的面部特征；
7  管理主机应有访客信息（访客呼叫、访客图像、住户应答）的记录和查询功能，以及异常信息（系统停电、门锁故障、长时间门开启）的声光报警、记录和查询功能。

5.6.3  单元电控锁必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，当发生火警或需紧急疏散时，必须自动开启电控锁，人员不用其它操作能迅速安全通过，满足紧急逃生时人员疏散的要求。

【条文说明】5.6.3  本条是强制性条文，必须严格执行。在发生火灾或其他需要疏散的紧急情况下,为了保证人员的人身安全,在所有通向疏散方向设置的单元电控锁时，访客对讲系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，用于闭锁或起到阻挡作用的所有单元门电控锁能自动释放,人员不经使用识读过程也能迅速安全地疏散。

5.7  停车库（场)管理系统

5.7.1  停车库（场）安全管理系统应具有对停车库（场）的车辆通行道口实施出入控制、监视与图像抓拍、行车信号指示、人车复核及车辆防盗报警，并能对停车库（场）内的人员及车辆的安全实现综合管理功能。

5.7.2  停车库管理系统功能验收应符合下列要求：

1  系统宜采用车牌自动识别方式对车辆进出进行管理和控制；
    2  出入口应能实现车辆检测和车辆身份识别，经系统核实处理自动控制车辆出入；
3  系统宜预留手机刷卡功能；
    4  应在出入口设置手动应急控制装置，系统应能记录手动操作信息；
5  出入口控制装置应具有稳定可靠、防砸车、防重入及防跟车等功能；
6  道闸应具有阻挡摩托车及行人进出的措施和功能；
    7  系统应能实现按照预设的收费标准进行计费，并能显示收费金额、打印收费凭证；
    8  系统应具有车辆出入时间、停车时间、操作管理时间、出入口设备动作时间的记录和显示功能，并具有信息统计、显示、报警、查询、存储、打印功能；
    9  系统应对操作（管理）员的登录、交接管理以及修改设置不同的操作权限；
    10  系统应能对多个出入口统一联网管理；
11  网络故障时，各出入口的控制管理设备应能单独运行，其信息及数据不应丢失，网络恢复后信息及数据应能自动上传至管理中心；
12  系统应预留接口、开放协议，以满足未来将车库空余车位等信息传送至城市的智慧停车系统的需求。
5.7.3  车库管理系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，当发生火警或需紧急疏散时，必须自动开启道闸，使人员能迅速安全通过，满足紧急逃生时人员疏散的要求。

【条文说明】5.7.3  本条是强制性条文，必须严格执行。在发生火灾或其他需要疏散的紧急情况下,为了保证人员的人身安全和财产安全,在车库设置道闸时，车库管理系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，车库管理系统中直接担负阻挡作用的道闸应能自动抬起挡车臂,保证出入目标的安全快速通过,特别是人员应不经使用识读过程也能迅速安全地疏散。

6  建筑设备管理系统

6.1  一般规定

6.1.1  建筑设备管理系统宜包括建筑能效监管系统、建筑设备监控系统等，建筑设备监控系统可包括暖通空调监控系统、变配电监测系统、公共照明监控系统、给排水监控系统、电梯和自动扶梯监测系统。

6.1.2  用于能耗计量的水、电、气及冷（热）量表，应检查制造计量器具许可证。

6.1.3  系统施工质量控制应符合现行国家标准《建筑设备监控系统工程技术规范》 JGJ /T 334、《智能建筑工程施工规范》GB 50606及《智能建筑工程质量验收规范》GB50339的相关规定。

6.2  建筑能效监管系统

6.2.1  建筑能效监管系统宜包括水、电、气、热量及冷量等能耗监测管理系统。

6.2.2  建筑能效监管系统功能验收应符合下列要求：

1  系统应具有各种能耗进行实时显示、记录、统计、汇总功能；

2  系统应具有实时监控功能；

3  应具有多种的数据分析功能；

4  应具有按照能耗类型的不同分别进行管理功能；

5  具有能耗综合查询功能；

6  具有能耗数据补录功能；

7  系统的历史数据保存时间应不少于3年。

6.3  建筑设备监控系统

6.3.1  建筑设备监控系统监控的设备宜包括冷热源、空气调节和通风、给水排水、供配电、照明、电梯等，并宜包括自成控制体系方式纳入管理的专项设备监控系统等。
6.3.2  冷源监控系统功能验收应符合下列要求：

1  实时监测的冷源系统运行参数应准确；

2  应具有实时监测冷源系统设备运行状态的功能；

3  应具有设备故障报警功能；

4  应对冷源系统进行负荷调节控制、自动启停控制以及其它运行控制；

5  对被控设备的控制应稳定、可靠；

6  各设备联动控制应正确；

7  应能集中显示、记录系统的参数、状态、报警、动态流程图(设定值、测量值、状态)。

【条文说明】6.3.3  冷源系统包括冷水机组、冷却水泵、冷却塔、冷冻水泵等设备，系统实时监测的参数、系统运行状态及控制功能包括：

1  实时监测的参数包括各环节水的温度、压力、流量、水位等，系统显示的参数值与现场水系统的实际量值和现场仪表显示的量值一致，无误差。

  1）冷水机组蒸发器进、出口的温度、压力；

  2）冷水机组冷凝器进、出口的温度、压力；

  3）分、集水器的温度、压力（或压差）；

  4）回水管的流量；

  5）冷冻水泵、冷却水泵进、出口的压力；

  6）冷水机组蒸发器、冷凝器侧的水流开关状态；

  7）冷却塔出水的温度；

  8）水过滤器前后的压差开关状态；

  10）水箱的高、低液位开关状态。

2  监测冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机的运行状态，运行时间累积。

3  监测冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机运行，设备故障能及时报警以及水温超限报警。

4  应能实现下列控制功能：

1）启/停控制: 按每天预先编排的时间程序来控制冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵自动启停；

2）启动顺序：冷却水阀门－→冷却水泵－→冷却塔－→冷冻水阀门－→冷冻水泵－→冷水机组；停止相反。其中一台冷冻水泵、冷却水泵出现故障时，备用泵会自动投入工作；
3）负荷控制: 测量冷冻水供回水温度、回水流量，计算用户的实际负荷(Q=冷冻水流量*温差)，根据计算结果的大小控制冷水机组开启的台数及冷水机组制冷量(20～100％可调)；

4）设备运行台数控制：根据效率自动调节冷冻水泵或冷却水泵、冷却塔风机运行的台数或转速；

5）按设备累计运行时间调整工作与备用设备的运行轮换；

6）旁通控制: 根据冷冻水供、回水压差自动调节旁通阀的开度，保证冷水机组允许的最低冷冻水流量，并监测阀位的反馈位置；
7）温度控制: 根据冷却塔出水温度及冷水机组运行状态，控制冷却塔风机、冷却水泵的启/停；
      8）补水控制：根据膨胀水箱高、低水位的报警进行排水或补水；

9）按设备累计运行时间调整工作与备用设备的运行轮换。

6.3.3  热源监控系统功能验收应符合下列要求：

1  实时监测的热源系统运行参数应准确；

2  应具有实时监测热源系统设备运行状态的功能；

3  应具有设备故障报警功能；

4  应对热源系统进行负荷调节控制、自动启停控制；

5  对被控设备的控制应稳定、可靠；

6  各设备联动控制应正确；

7  集中显示、记录系统的参数、状态、报警、动态流程图(设定值、测量值、状态)。

【条文说明】6.3.4  热源系统包括热水锅炉、热水泵、补水泵等设备，系统实时监测的参数、系统运行状态及控制功能包括：

1  实时监测的参数包括各环节水的温度、压力、流量、水位等，系统显示的参数值与现场水系统的实际量值和现场仪表显示的量值一致，无误差。

  1）热水（或蒸汽）锅炉进、出口的温度、压力；

  2）出水管的流量；

  3）热水泵进、出口的压力；

  4）水过滤器前后的压差开关状态；

  5）水箱的高、低液位开关状态。

2  监测热水（蒸汽）锅炉、热水泵、补水泵的运行状态，运行时间累积。

3  监测热水（蒸汽）锅炉、热水泵、补水泵运行，设备故障能及时报警以及水温超限报警,压力超限报警；

4  应能实现下列控制功能：

1）启/停控制: 按设定程序自动启停,顺序为:热水阀—热水泵--锅炉,停止时顺序相反；其中一台热水泵出现故障时,备用泵自动投入工作；
2）热量负荷:  热量负荷(Q=热水流量*供水温度)的累计；

3）补水泵控制：根据系统的压力与设定值之偏差经程序（比例积分微分PID）来控制补水泵、稳压泵的启停；

4）锅炉系统控制:根据检测锅炉内压力(热水压力或温度)�与设定值之偏差经比例积分微分来控制调节锅炉的启停,使锅炉内的压力和水温维持恒定,�同时节约能源；

5）设备运行台数控制：根据效率自动调节热水泵运行的台数或转速；

6）按设备累计运行时间调整工作与备用设备的运行轮换。

6.3.4  热交换监控系统功能验收应符合下列要求：

1  实时监测的热交换系统运行参数应准确；

2  应具有实时监测换热系统设备运行状态的功能；

3  应具有设备故障报警功能；

4  应对热交换系统进行负荷调节控制、系统自动启停控制；

5  对被控设备的控制应稳定、可靠；

6  各设备联动控制应正确；

7  集中显示、记录系统的参数、状态、报警、动态流程图(设定值、测量值、状态)。

【条文说明】6.3.5  热交换系统包括热交换器、热水泵等设备，系统实时监测的参数、系统运行状态及控制功能包括：

1  实时监测的参数包括热交换器一二次侧水的温度、压力、流量等，系统显示的参数值与现场热水系统的实际量值和现场仪表显示的量值一致，无误差。

  1）热交换器一次侧热水（或蒸汽）进、出口的温度、压力；

  2）热交换器二次侧热水进、出口的温度、压力；

  3）二次侧分、集水器的温度、压力（或压差）；

  4）二次侧回水管的流量；

  5）热水泵出口的压力；

  6）水过滤器前后的压差开关状态；

  7）水箱的高、低液位开关状态。

2  监测热交换器、热水泵、补水泵的运行状态，运行时间累积。

3  监测热交换器、热水泵、补水泵运行，设备故障能及时报警以及水温超限报警；

4  应能实现下列控制功能：

1）启/停控制: 按设定程序自动启停,顺序为:热水阀—热水泵—热交换器,停止时顺序相反。其中一台热水泵出现故障时,备用泵自动投入工作。

2）热交换控制:根据出水管温度与设定值之偏差，采用比例积分微分方式调节进气蒸汽（高温热水）阀之开度，当热水泵停止时关闭进气蒸汽阀。

3）热量负荷:热量负荷(Q=热交换器供回水温差*供水流量)的累计。

4）补水泵控制：根据系统的压力与设定值之偏差经程序（比例积分微分PID）来控制补水泵的启停；

5）按设备累计运行时间调整工作与备用设备的运行轮换。

6.3.5  空调监控系统功能验收应符合下列要求：

1  实时监测的空调系统运行参数应准确；

2  应具有实时监测空调机组运行状态的功能；

3  应具有空调机组设备故障报警功能；

4  应对空调系统进行温湿度和新风量自动控制、自动启停控制；

5  对空调系统的控制应稳定、可靠；

6  空调机组联动控制应正确；

7  应具有漏水监控功能。

【条文说明】6.3.6  空调机组的监控功能包括：
1  实时监测的参数包括温湿度、风速（或风压）等，系统显示的参数值与现场空调系统的实际量值和现场仪表显示的量值一致，无误差。

  1）室内、室外空气的温度、湿度；

  2）空调机组送、回风的温度、湿度；

  3）空调机组冷却器/加热器出口的冷/热水温度；

  4）盘管露点温度；

  5）过滤器压差开关状态；

  6）风阀、水阀的开度位置状态；

  7）变频风机运行的频率。

2  监测空调机组的运行状态，运行时间累积。

3  监测空调机组运行，设备故障应能及时报警：

  1）风机故障报警；

  2）过滤器堵塞报警；

3）温、湿度超限报警。

4  应能实现下列控制功能：

1）风机控制: 风机按启/停时间程序自动启/停，运行时间累积。
2）温度控制: 根据测量的回风温度与设定值之偏差，经比例积分微分（PID）规律控制冷热水调节阀，夏季温度升高时冷水阀开大，冬季温度升高时热水阀关小，�使送风温度维持在设定范围内。
3）根据监测的室内湿度，控制电加湿器供水开关 ，调节加入的湿气量，达到湿度的控制。
4）风门控制: 根据新、回风焓值计算比较，采用经济运行方式，在满足卫生许可条件下，冬夏两季尽量采用最小新、回风比例，充分利用室内回风，以节省热量和冷量的消耗。过渡季节充分利用室外空气的自然调节能力，尽可能做到不用冷、热量或少用冷、热量来达到空调目的。
停风机、关新风阀、启动热水阀。
5）联锁控制: 新风风门全关，回风风门全开，冷热水(蒸汽)阀全关，停空调风机。
6）消防联动控制：当发生火灾时，根据火灾自动报警及消防联动控制要求，通过联动控制模块优先控制停止火灾区域的空调机组，满足消防控制要求。

6.3.6  新风监控系统功能验收应符合下列要求：

1  实时监测的新风系统运行参数应准确；

2  应具有实时监测新风机组运行状态的功能；

3  应具有新风机组设备故障报警功能；

4  应对新风系统进行温湿度和新风量自动控制、自动启停控制；

5  对新风系统的控制应稳定、可靠；

6  新风机组联动控制应正确。

【条文说明】6.3.7  新风机组的监控功能包括：
1  实时监测的参数包括温湿度、风速（或风压）等，系统显示的参数值与现场新风系统的实际量值和现场仪表显示的量值一致，无误差。

  1）室外空气的温度、湿度；

  2）新风机组送风的温度、湿度；

  3）空调机组冷却器/加热器出口的冷/热水温度；

  4）盘管露点温度；

5）过滤器压差开关状态；

  6）风阀、水阀的开度位置状态；

  7）变频风机运行的频率。

2  监测新风风机设备的运行状态，运行时间累积。

3  监测新风机组运行，设备故障应能及时报警：

  1）风机故障报警；

  2）过滤器堵塞报警。

4  应能实现下列控制功能：

1）风机控制: 风机按启/停时间程序自动启/停，运行时间累积。
2）温度控制: 根据测量送风温度与设定值之偏差，经比例积分微分(PID)规律调节冷/热水阀门，使送风温度维持在设定范围内。
3）根据监测的室内湿度，控制电加湿器供水开关 ，调节加入的湿气量，达到湿度的控制。
4）联锁控制: 新风风门与风机联锁控制，当新风风门关闭时，自动停风机。
5）消防联动控制：当发生火灾时，根据火灾自动报警及消防联动控制要求，通过联动控制模块优先控制停止火灾区域的新风机组，满足消防控制要求。

6.3.7  通风监控系统功能验收应符合下列要求：

1  实时监测的通风系统运行参数应准确；

2  应具有实时监测通风机运行状态的功能；

3  应对通风机自动启停控制；

4  应具有通风机设备故障报警功能；

5  通风机设备联动控制应正确。

【条文说明】6.3.8  通风系统的监控功能包括：
1  实时监测的参数可包括：

  1）室内CO2的浓度；

  2）室内车库CO的浓度；

3）过滤器压差开关状态。

2  监测通风机设备的运行状态，运行时间累积。

3  监测通风机运行，设备故障应能及时报警：

  1）风机故障报警；

  2）过滤器堵塞报警。

4  应能实现下列控制功能：

1）风机控制: 风机按启/停时间程序自动启/停，运行时间累积；
2）联锁控制: 风门与风机联锁控制，当风门关闭时，自动停风机；

3）消防联动控制：当发生火灾时，根据火灾自动报警及消防联动控制要求，通过联动控制模块优先控制停止火灾区域的送风机及排风机，启动排烟机及正压送风机，满足消防控制要求。

5  可实现下列控制功能：

1）CO2浓度控制: 在人员密度相对较大的区域，根据CO2的浓度自动调节最小新风比或最小新风量进行送风机或排风机的运行；
2）CO浓度控制: 在地下车库，根据CO浓度或车辆数，自动调节通风机运行的台数或风机运行的转速（频率）；

3）温度控制：在变配电室等发热量或通风量较大的机房，根据室内温度或发热设备使用情况，自动调节排风机的启停、风机运行的台数或运行的转速（频率）。

6.3.8  变配电监测系统功能验收应符合下列要求：

1  实时监测各种电源的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、用电量、谐波、变压器温度及储油罐的液位等各项参数，记录、显示电力负荷及上述各参数的动态图形；

2  应能按设计要求监视高低压配电柜、应急发电机组、应急电源及蓄电池组的工作状态；

3  应能监测变配电设备运行，设备故障应能及时报警。

【条文说明】6.3.9  变配电监测系统的监控功能主要包括：
1  实时监测的参数宜包括：

1）实时监测高压开关柜进线回路、联络回路的电流、电压、频率、有功功率、无功功率、功率因素及耗电量等参数；

2）实时监测高压开关柜馈线回路的电流、电压及耗电量；

3）监测变压器的实时温度；

4）实时监测底压开关柜进线回路、联络回路的电流、电压、频率、有功功率、无功功率、功率因素及耗电量等参数；

5）实时监测低压开关柜重要出线回路的电流、电压及耗电量；

6）实时监测应急电源（柴油发电机）的电流、电压、频率、有功功率、无功功率、功率因素及耗电量等参数；

7）实时监测日用油箱高低油位；

8）实时监测蓄电池电压；

9）实时监测应急电源供电的电流、电压及频率。

2  监测高低压配电柜各回路的运行状态。

  1）监测高压进线断路器、馈线断路器及母联断路器的分合闸状态；

  2）监测低压进线断路器、重要出现断路器及母联断路器的分合闸状态；

3）监测应急电源（柴油发电机）的出现断路器的分合闸状态；

4）监测不间断电源（UPS）、应急电源（EPS）进出断路器的分合闸状态；

5）监测干式变压器的运行状态和运行时间累积。

3  监测高低压配电柜运行，设备故障应能及时报警：

  1）高压进线断路器、馈线断路器及母联断路器的故障（含跳闸）报警；

  2）低压进线断路器、重要出现断路器及母联断路器的故障（含跳闸）报警；

3）监测应急电源（柴油发电机）的出现断路器的故障（含跳闸）报警；

4）干式变压器超温报警；

5）干式变压器冷却风机故障报警；

6）柴油发电机组故障报警，日用油箱超低油位报警。

6.3.9  公共照明监控系统功能验收应符合下列要求：

1  应能按设计要求监视照明回路的工作状态；

2  应能对照明回路按设计要求进行自动控制。

【条文说明】6.3.10  照明系统的监控功能包括：
1  宜监测室内外区域的照度；

2  应能监测各照明回路的工作状态

  1）应能监测室内不同楼层或区域公共照明的照明回路开关状态；

  2）应能监测室外庭院照明、景观照明、立面照明、航空障碍灯等照明回路开关状态。

3  应能实现下列控制功能：

  1）应能按设定的时间表自动控制照明的开关；

  2）应能按场景模式自动控制照明的开关；

  3）宜能按监测的照度值控制相应区域的照明开关或调节其照度；

4）消防联动控制：当发生火灾时，根据火灾自动报警及消防联动控制要求，通过联动控制模块优先控制切断火灾区域的非消防电源，满足消防控制要求。

6.3.10  给排水监控系统功能验收应符合下列要求：

1  实时监测水管压力及水池、水箱的液位；

2  应能实时监测水泵的运行状态；

3  应具有水泵故障报警功能；

4  应能对给水排水进行自动控制、自动启停控制；

5  对给水排水系统的控制应稳定、可靠；

6  水泵联动控制应正确。

【条文说明】6.3.11  给排水系统的监控功能包括：
1  实时监测的参数包括水管压力及水池、水箱的液位等，系统显示的参数值与现场给水排水系统的实际量值和现场仪表显示的量值一致，无误差。

  1）水池高低液位；

  2）水箱（水塔）高低液位；

3）集水坑高低液位；

4）供水管道的压力；

5）生活热水的温度；

6）水过滤器进出口压差开关状态。

2  监测水泵的运行状态，运行时间累积。

3  监测水泵运行，设备故障应能及时报警：

  1）水泵故障报警；

  2）水箱、集水坑超高、超低液位报警。

4  应能实现下列控制功能：

1）水泵时间控制: 水泵按启/停时间程序自动启/停，运行时间累积；
2）水泵液位控制: 给水泵根据高位水箱液位的高低自动控制给水泵的启停；排污泵按集水坑液位的高低自动控制排污泵自动启停，并对水泵运行时间累积；
3）水泵压力控制: 根据供水压力，自动调节水泵的台数或转速；
4）备用水泵控制: 水箱液位超高报警时自动启动给水泵备用泵，集水坑液位超高报警时自动启动排水备用泵；

5）按水泵累计运行时间调整工作泵与备用泵的运行轮换；

6）宜监控直饮水、雨水、中水等设备的启停。

6.3.11  电梯和自动扶梯监测系统功能验收应符合下列要求：

1  应能实时监测电梯的启动、上下行、楼层、故障等运行状态；

2  应能实时监测自动扶梯的启动、上下行、位置、故障等运行状态；

3  应统计各自运行的时间；

4  应能与火灾自动报警进行消防联动控制。

【条文说明】6.3.12  电梯和自动扶梯的监控功能包括：
1  电梯自带控制柜，电梯控制系统开放通信协议，楼宇控制系统通过接口与电梯控制系统信息集成，对电梯或扶梯的启停、运行方向、楼层等运行状态进行实时监视，故障进行报警。

2  自动扶梯自带控制柜，自动扶梯控制系统开放通信协议，楼宇控制系统通过接口与自动扶梯控制系统信息集成，对自动扶梯的启停、运行方向、位置等运行状态进行实时监视，故障进行报警。

3  中央电脑显示打印: 运行时间,记录打印。

4  电梯控制柜完成消防联动控制：当发生火灾时，控制柜根据火灾自动报警及消防联动控制要求，通过联动控制模块使普通电梯迫降底层并切断电源，消防电梯迫降底层并处于待命状态，满足消防控制要求。

6.3.12  中央工作站与操作分站的功能验收应符合下列要求：

1  应能显示被控系统的运行状态和测量数据的功能；

2  故障报警应及时准确，并有提示信息；

3  应有系统运行参数的设定及修改功能；

4  控制命令的执行应无冲突；

5  系统运行的数据应能记录、处理和存储；

6  系统操作应有权限的限制；

7  系统的人机界面应为中文；

8  监测自带控制设备的运行参数（运行参数和报警信息）与设备实际运行状况应一致，确保准确性和响应性；

9  操作分站的监控管理及数据显示应与中央管理工作站一致。

10  DDC控制器应符合下列要求：

  1）DDC控制器应配置电池，保存时间不少于300小时；保证停止外部供电至少300小时之内数据不丢失；

  2）每台DDC控制器配置的4种输入输出点接口数量，应与被控设备要求相符，均应留有10％以上的控制点。

11  系统软件配置应符合下列要求：

  1）系统软件应同时支持多种通信协议和软件技术，包括TCP/IP、BACnet、LonWorks，Modbus、OPC、ODBC、ActiveX、Java等；

  2）客户端应能支持多种模式，包括专用客户端（提供全面功能）、远程终端服务、基于标准IE浏览器的WEB客户端三种；

  3）系统应具有多级别（不少于5级）密码保护；

  4）系统软件应包含图形化操作界面、报警管理、编程软件、历史数据记录与管理和报表生成、能源管理、数据库自管理/自恢复等功能模块。
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  1）楼宇自控系统的软件使用的通信协议必须是开放的、标准的，以方便能够向第三方系统或设备的要求提供开放接口，以方便实现系统集成，系统软件应按模块化设计，以利于程序的扩展和修改。

  4）系统软件包含的功能模块及功能如下：

图形化操作界面：应以彩色图形显示建筑平面图、设备分布图、受监控系统图等相关图形，图例应为设备实物的模拟图，在图例旁边实时显示系统或设备的动态数据。通过图形、图像、动画、报表等多种方式，表示设备的开/关、手动/自动、故障等状态和温度、流量、湿度、压力、电量等参数，仅使用键盘或鼠标即可完成对所有设备的在线控制和监控操作（包括增加、删除、修改控制程序和设备运行参数），但并不中断系统的正常运行。

报警管理软件：应能在系统中自动运行而无需操作人员介入，报警优先级别应根据严重性至少分为三级，按紧急程度来处理异常事件。当设备发生故障时，能在显示器上弹出警示红色闪烁对话框，配以声响提示，显示出相应设备的图形界面，所有的报警应显示报警点的详细资料，包括位置、类别、处理方法、时间、日期等，同时能显示维修和处理的方法，并根据报警优先级别和时间专页自动记录备案，建立设备的维修档案，并在打印机上输出打印报告。

编程软件：应用软件应采用图形化或编程软件进行编程。

历史数据记录与管理及报表生成：系统应可自动记录各受控设备的运行参数、状态、报警等信号，记录累计运行时间及其它历史数据，并进行综合处理，提供设备管理所需的各种数据，包括系统运行记录、诊断报告、维护管理报告、能源管理报告、设备状态和报警报告等。这些记录和报表可分类按时间、日期自动按指令生成，并可随时调阅或打印出来。

能源管理：首先应能根据内置当地全年的温度、湿度等天气情况，并根据系统中各设备的能源消耗和运行时间，以及实际运行中的负荷变化规律，并可选择性地按每日、每周、每月或每年进行能耗分析，自动处理并调整系统的运行参数，以实现系统的最优节能运行，其次应能根据实际情况作出调整，配有满足各种设备运行工况的控制模式，如：两态控制、三态控制、比例控制、比例微分控制、比例微积分控制等，并提供优化及节能运行控制算法。可以预设被控设备的运行参数，自动运行，自动修正控制误差，以获得各受控设备的最佳工作状态。同时应能收集电力、空调冷源和其他能源耗用情况；跟踪耗用，确认能改进能源消耗的区域，以减少设备资源成本。

数据库软件应具有与BMS相同的自管理功能，能按照事前指定的策略自动备份、还原及优化自身，在保证系统安全的前提下，提高系统的运行效率。

7  信息化应用系统

7.0.1  信息化应用系统可包括公共服务系统、智能卡应用系统、物业管理系统、信息设施运行管理系统、通用业务系统、专用业务系统以及信息安全管理系统。

7.0.2  信息化应用软件一般功能验收应符合下列要求：

1  用户界面应采用中文；

2  提示信息；

3  系统应具有可扩展性。

7.0.3  信息化应用软件的重要功能验收应符合下列要求：

1  重要数据删除应有警告提示和确认提示；

2  输入非法值应有处理提示；

3  密钥存储应安全可靠，密钥存储方式应符合软件需求规格说明书的规定；

4  用户操作应能进行记录并保存；

5  权限用户应根据权限要求自动分配和设置；

6  数据应具有备份和恢复功能；

7  响应时间应符合应用需求；

8  系统运行应可靠；

9  系统应具有可扩展性；

7  响应时间应符合应用需求。

7.0.4  应用软件的操作界面应为标准图形交互界面，应风格统一、层次简洁，操作命令的命名不得具有二义性。

7.0.5  信息化应用软件的业务功能应符合设计、合同技术要求。

7.0.6  应用软件的响应时间、吞吐量、辅助存储区、处理精度等性能指标应符合设计、合同技术要求。

7.0.7  信息化应用系统验收文件除应符合本标准第3.4.8条的规定外，尚应包括以下内容：

1  应用软件的软件需求规格说明；

2  软件安装手册；

3  软件操作手册；

4  软件维护手册；

5  软件测试报告。

8  智能化集成系统

8.0.1  智能化集成系统的功能验收应符合下列要求：

1  应能集成子系统数据的采集、转换、存储、条件判断、数值运算、图形化实时显示、综合查询等；

2  应能集成各子系统的运行故障及报警提示和处理；

3  应实现各集成子系统的信息数据共享；

4  集成子系统进行控制时，应能实现对集成子系统手动控制及自动的运行优化控制、定时控制和节能控制；

5  应能实现多个集成子系统之间的联动控制，发生火灾时必须解除出入口控制系统的门禁功能；

6  集成建筑能效监管系统时，应具有建筑物能耗统计、分析、报告功能，并可通过标准接口向上一级公共建筑能耗监测系统提供能耗统计数据的功能。

7  应能实现多个集成子系统之间的权限管理和应急预案管理；

8  智能化集成系统不得对火灾自动报警系统进行控制，并不得影响火灾自动报警系统的独立运行。

【条文说明】8.0.1

5本款是强制性条文，必须严格执行。在发生火灾或其他需要疏散的紧急情况下,为了保证人员的人身安全,在通向疏散通道方向需要防护面设置出入口控制时，出入口控制系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，用于闭锁或起到阻挡作用的出入口控制执行部件能自动释放疏散出口,人员不经使用识读过程也能迅速安全地疏散。

6  为了上一级管理部门进行能源消耗的统计，对于进行了公共建筑能耗监测系统的建设项目，应通过智能化集成系统向上一级管理部门的建筑能耗监测系统提供接口和数据。

8  为了保证火灾自动报警系统的完整性和独立性，集成系统的运行以及联动不得影响火灾自动报警系统的独立运行。

8.0.2  抽查数据集中监视、统计和存储功能时，应符合符合下列要求：

1  显示界面应为中文和图形化；

2  信息显示应正确；

3  响应时间、存储时间和数据分类统计等性能指标应符合技术文件及使用的要求。

【条文说明】8.0.2  通过统一的人机界面显示被集成子系统的各种数据并进行统计和存档，被集成子系统的数据与集成平台上显示的数据应一致，数据的响应时间应满足使用要求。

8.0.3  抽查报警监视及处理功能时，应现场模拟报警信号，报警信息显示应正确，信息显示响应时间应符合技术文件及使用的要求。

【条文说明】8.0.3  通过统一的人机界面显示被集成子系统的报警数据，报警时应能提供图像和声光报警；报警数据在集成平台上的显示应与被集成子系统的数据相一致，数据的响应时间应满足使用要求。

8.0.4  抽查控制与调节功能时，应在服务器和客户端分别设置参数，调节和控制效果应符合技术文件要求。

【条文说明】8.0.4  通过集成系统设置参数，应能调节和控制各子系统设备，控制的响应时间应满足使用要求。

8.0.5  抽查联动配置与管理功能时，应现场逐项模拟触发信号，所有被集成系统的联动动作均应安全、正确、及时和无冲突。

【条文说明】8.0.5  通过集成系统配置，报警时应能提供图像和声光报警；报警数据在集成平台上的显示应与被集成子系统的数据相一致，数据的响应时间应满足使用要求。

8.0.6  抽查数据分析功能时，系统应能提供历史数据、第三方软件的标准化数据及决策依据。

8.0.7  抽查文件报表生成和打印功能时，应能将报警、数据统计等按用户定制格式生产和打印报表。

8.0.8  抽查集成系统用户权限管理功能时，集成系统必须设置各种用户管理权限，根据注册用户的权限开放不同的功能。

【条文说明】8.0.8  现场运行集成系统时必须输入用户密码，浏览、管理、操作的用户根据各自的权限只能赋予相应的功能操作；对各子系统的访问和控制必须配置不同的权限。

8.0.9  抽查集成系统冗余功能时，应检查双机热备、数据库备份、电源热备、通信链路等冗余功能及切换响应时间、故障自诊断、事故情况下的安全保险措施等。

9  机房工程

9.1  一般规定

9.1.1  机房工程宜包含信息接入机房、有线电视前端机房、信息设施系统总配线机房、智能化总控室、信息网络机房、用户电话交换机房、消防控制室、安防监控中心等。

9.1.2  机房工程宜包括建筑与结构、室内装饰装修、供配电系统、空气调节系统、给水排水系统、消防系统、综合布线系统、监控与安全防范系统、防雷接地系统等。

9.1.3  机房等级应符合设计要求。

9.1.4  机房工程施工质量控制应符合现行国家标准《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462、《智能建筑工程施工规范》GB 50606及《智能建筑工程质量验收规范》GB50339的相关规定。

9.2  建筑与结构

9.2.1  机房的建筑与结构应符合下列要求：

1  主机房和辅助区不得布置在用水区域的直接下方，并不应相邻； 

2  水管不得穿越机房的顶板和活动地板下；

3  机房不应与振动和电磁干扰源为邻；

4  变形缝不宜穿过主机房；

5  改建的主机房净高不宜小于2.7m，新建建的主机房净高不宜小于3.0m；

6  数据中心宜单独设置人员出入口和货物出入口，至少货物出入口宽度不小于1.5m；

7  建筑入口至主机房的通道净宽不应小于1.5m；

8  主机房不宜设置外窗。当主机房设有外窗时，外窗的气密性不应低于《建筑外 门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106规定的8级要求或采用双层固定式玻璃窗，外窗应设置外部遮阳；
9  主机房围护结构应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求，宜采取防结露措施；

10  门窗、墙壁、地（楼）面的构造和施工缝隙，均应采取隔离密封措施；

11  一层地面垫层宜进行结构配筋；
12  机房的承重应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174附录A的的有关规定。

9.2.2  机房的建筑与结构验收尚应符合现行国家标准《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462和《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339 的有关规定。

9.3  室内装饰装修

9.3.1  机房室内装饰装修应包括吊顶、隔墙、地面、活动地板、内墙、柱面、门窗等，装饰材料的阻燃性能应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174的有关规定。

9.3.2  机房吊顶装饰应符合下列要求：

1  吊顶板上铺设的防火、保温、吸音材料应符合设计要求； 

2  吊顶板块间应无明显缝隙，固定应牢固；

3  吊顶内表面应平整光滑、边缘整齐、颜色一致；
4  吊顶与墙面、柱面、窗帘盒的交接应符合设计要求，并应紧密； 
5  吸顶安装的各种设备、装置与吊顶板面应紧密搭接；
6  吊顶内的楼板应进行防尘处理，防尘涂覆不得起皮或龟裂；

7  对于不安装吊顶的楼板应进行防尘涂覆和保温处理。
9.3.3  机房隔墙、内墙及柱面装饰应符合下列要求：

1  隔墙各类饰面板表面应平整、光滑、边缘整齐； 

2  轻质隔墙与地、顶及其它墙体连接安装应牢固；

3  实体隔墙的砌砖体应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定，抹灰及饰面应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 的有关规定。

9.3.4  机房地面及活动地板装饰应符合下列要求：

1  建筑地面应干燥、坚硬、平整、不起尘； 

2  水泥地面应进行防尘、防潮处理；

3  地面的防潮层或保温层，应做到均匀、平整、牢固、无缝隙； 

4  防静电地板的高度应符合下列要求：

  1）活动地板下的空间只作为电缆布线使用时，地板高度不宜小于250mm；
  2）活动地板下的空间只作为空调送风使用时，地板高度不宜小于350mm；
  3）活动地板下的空间既作为电缆布线，又作为空调静压箱时，地板高度不宜小于500mm。
5  防静电地板的地面平整、牢固、无缝隙。

9.3.5  机房的装饰验收尚应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462和《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339 的有关规定。

9.4  供配电

9.4.1  机房用电负荷等级及供电要求应符合设计要求。

9.4.2  机房的消防负荷严禁接入普通用电配电系统。

【条文说明】9.4.2  本条为强制性条文,必须严格执行。消防用电的可靠性是保证建筑消防设施可靠运行的基本保证。火灾发生时，根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第 4.10.1条 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能，并且如果消防电源接入普通用电负荷配电系统中，普通配电回路发生短路故障时可能影响消防电源配电的可靠性，所以，消防负荷和非消防负荷一定要分开，消防符合应单独由消防专用配电系统供给。

9.4.3  机房内供电质量应符合下列要求：

1  电压偏差不大于±5%；
2  频率变化不大于±0.5HZ；
3  输入电压波形失真率不大于5%。
4  允许断电持续时间不大于10ms。

9.4.4  不间断电源系统的基本容量不应小于机房电子信息设备计算负荷的1.2倍。

9.4.5  不间断电源系统应有自动和手动旁路装置。

9.4.6  采用不间断电源系统供电的空调设备和电子信息设备不应由同一组不间断电源系统供电。

9.4.7  配电线路的中性线截面积不应小于相线截面积。

9.4.8  单相负荷应均匀地分配在三相线路上。

9.4.9  低压配电系统的接地型式宜采用TN系统，其配电系统应采用TN-S系统。

9.5  照明

9.5.1  机房照明配电应有专用的地线。

9.5.2  主机房、监控中心以及测试区等主要区域的照明照度应不低于500 lx，辅助区一般不低于300 lx，功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

9.5.3  机房照明的均匀度不应小于0.7，不应有炫光。

9.5.4  主机房和辅助区应设置备用照明，备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的10%。

9.5.5  机房应设置通道疏散照明及疏散指示标志灯。

9.5.6  吸顶灯具应紧贴吊顶或顶板，安装应牢固；嵌入式灯具应单独固定在顶板上，灯具边框外缘应紧贴吊顶板。

9.5.7  机房照明系统的验收还应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462和《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339 的有关规定。

9.6  空调通风

9.6.1  机房应单独设置空调系统,主机房与其它房间应分别设置空调系统。

9.6.2  主机房应新风和排风系统。

9.6.3  机房专用空调应有断电后来电自启动功能。
9.6.4  主机房应维持正压。主机房与其它房间、走廊的压差不宜小于5 Pa，与室外静 
压差不宜小于10 Pa。

9.6.5  空调设备机组与基座之间应采取隔振措施，且应固定牢靠。
9.6.6  机房应单独设置空调系统,主机房与其它房间应分别设置空调系统。

9.6.7  活动地板高度小于300mm时，机房专用空调的下送风应设置导风槽。

9.6.8  机房的空调系统应有防结露措施。
9.6.9  主机房、变配电房、电池室等专用空调、行间空调均应设置防水围堰等防水措施。

9.6.10  机房空调通风系统的验收还应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462和《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339 的有关规定。

9.7  给排水

9.7.1  与机房无关的水管严禁从机房内穿过。

9.7.2  机房应防止结构渗水、墙面凝水、外部漫水。

9.7.3  机房应设置漏水报警系统。

9.7.4  进入主机房的给水管应加装阀门。

9.7.5 机房内管道安装应符合下列要求:
1   给排水管道严禁敷设在机柜上方，应在地板下层安装；

2   空调的供回水管道、空调加湿给水管不应在机房内敷设，应在地板下层安装；

3   安装在机柜附近的管道，不应设有接口，如无法避免，连接方式应采用焊接、粘接或熔接，不得采用法兰连接、丝接、卡套连接； 
4   机房内安装的管道应采取防水措施； 
9.7.6  机房给排水系统的验收还应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462和《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339 的有关规定。

9.8  消防

9.8.1  机房应设置火灾自动报警系统。

9.8.2  A级及B级数据中心的主机房应设置气体灭火系统，C级数据中心的主机房宜设置气体灭火或细水雾灭火系统，总控中心等长期有人工作的区域应设置自动喷水灭火系统。

9.8.3  火灾报警系统应与灭火系统和视频监控系统联动。

9.8.4  建筑灭火器的设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计 规范》GB 50140的有关规定。

9.8.5  设置气体灭火系统的主机房，应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。

9.8.6  应采取防鼠害和防虫害措施。

9.8.7  机房消防系统的验收还应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166、《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462和《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339 的有关规定。

9.9  综合布线及网络
9.9.1设备机柜应采用支架直接固定在地板上。

9.9.2 主机房内通道与设备间的距离应符合下列要求： 
1  用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m； 
2  面对面布置的机柜（架）正面之间的距离不应小于1.2m； 
3  背对背布置的机柜（架）背面之间的距离不应小于1.0m； 
4  机柜（架）与机柜（架）、机柜（架）与墙之间的距离不宜小于1.0m； 
5  成行排列的机柜（架），其长度超过6m时，两端应设有通道；当两个通道之间的距离超过15m时，在两个通道之间还应增加通道，通道的宽度不宜小于1m。

9.9.3容错系统中相互备用的设备应布置在不同的物理隔间内，相互备用的管线应沿不同路径敷设。

9.9.4 线缆及跳线的敷设应符合下列要求: 

1  线缆的布放应自然平直，不得扭绞，不宜交叉，标签应清晰；

2  机柜内两侧均应设置垂直走线槽，垂直敷设的线缆应布放在垂直线槽内；

3  机柜内的配线架应设置理线架，设备宜设置理线架；

4  设备跳线应插接，并应采用专用跳线；

5  从配线架至设备间的线缆不得有接头；

6  机柜内的布线及跳线应整齐、有序、规范地绑扎，不应飞线、交叉和扭绞。

9.9.5 当采用屏蔽布线系统时，屏蔽线缆与端头、端头与设备之间的连接应符合下列要求: 

1  对绞线缆的屏蔽层应与接插件屏蔽罩完整、可靠接触； 

2  屏蔽层应保持连续，端接时宜减少屏蔽层的剥开长度，与端头间的裸露长度不应大于 5mm； 

3  端头处应可靠接地，接地导线和接地电阻值应符合设计要求。
9.9.6应采用颜色、图形、文字按所接终端设备类型进行标识。
9.9.7 在水平、垂直桥架和水平、垂直线槽中敷设线缆时，应对线缆进行绑扎，在网格桥架中宜采用理线夹进行排线和固定。
9.9.8  机房布线及网络系统的验收还应符合现行国家标准《综合布线工程验收规范》GB/T 50312、《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462和《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339 的有关规定。

9.10  监控与安全防范
9.10.1  机房监控与安全防范系统验收宜包括环境监控系统、场地设备监控系统、安全防范系统的验收。

9.10.2  机房环境监控系统验收应符合下列要求：

1  监测、记录和控制主机房和支持区的温度、露点温度、相对湿度以及尘埃粒子数等环境参数，当环境参数超出设定值时，应能报警并记录；

2  核心设备区及高密设备区宜设置机柜微环境监控系统； 

3  主机房和支持区内有可能发生水患的部位应设置漏水检测和报警装置；

4  环境监控系统的数据采集、传输、转换、存储、控制功能应正常。

9.10.3  机房场地设备监控系统验收应符合下列要求：

1  机房专用空调设备、冷水机组、柴油发电机组、不间断电源系统等机电设备的运行状态及主要参数应纳入设备监控系统；

2  配电箱(柜)等设备的监视、测量和报警；

3  场地设备监控系统的数据采集、传输、转换、存储、控制功能应正常。

【条文说明】9.10.2  主机房指主要用于数据处理设备安装和运行的建筑空间，包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域；支持区指为主机房、辅助区提供动力支持和安全保障的区域，包括变配电室、柴油发电机房、电池室、空调机房、动力站房、不间断电源系统用房、消防设施用房等。

9.10.4  机房安全防范系统验收应符合下列要求：

1  入侵报警系统、视频安防监控系统和出入口控制系统之间应具备联动控制功能；

2  A级数据中心主机房的视频监控应无盲区；

3  发生火灾时，出入口控制系统应能接受火灾自动报警系统的联动控制信号，自动解除门禁功能；

4  入侵报警功能、防破坏和故障报警功能、记录显示功能和系统自检功能应正常；

5  视频监控的控制功能、监视功能、显示功能、记录功能和报警联动功能应正常；

6  出入口控制系统的出入目标识读功能、信息处理和控制功能、执行机构功能应正常。

9.10.5  机房监控与安全防范系统的验收还应符合现行国家标准《安全防范工程技术标准》GB 50348、《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462和《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339 的有关规定。

9.11  防雷接地

9.11.1  机房的防雷接地验收应符合本标准第10章的有关规定和现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定及本标准第10章的有关要求。
10  防雷接地系统

10.0.1  主机房及支持区设备应做等电位联结，应设置等电位联结端子箱。

10.0.2  机房的安全保护接地、信号工作地、屏蔽接地、防静电接地和浪涌保护器的接地等均应与机房局部等电位连接网络连接。

10.0.3  机房内外露的不带电的金属物必须与建筑物进行等电位连接。

【条文说明】10.0.3  本条是强制性条文，必须严格执行。机房内外露的不带电的金属物是指吊顶的金属结构、隔墙的金属框架、金属活动地板、金属门窗、设备设施金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆金属外层等。与建筑的等电位网连接，可将产生的静电和外壳的漏电立即引入地下，防止人员触电和静电的伤害，保证设备的安全。本条为强制性条文，必须严格执行。

10.0.4  每台电子信息设备应用两根不同长度的连接导体与等电位连接网格连接。

【条文说明】10.0.4  无论高频或低频干扰信号都应提供一个低阻抗的泄放通道，若接地用连接导体的阻抗增大或为无穷大，不能起到等电位连接与接地的作用，因此每台电子信息设备宜用两根不同长度的连接导体与等电位连接网格连接，两根不同长度的连接导体应避开或远离干扰频率的1/4波长或奇数倍。

10.0.5  防雷与接地宜包括等电位连接、屏蔽设施、电涌保护器、接地线及接地装置。

10.0.6  浪涌保护器（SPD）安装位置应靠近被保护设备，其连接导线应平直，长度不宜超过0.5m。

10.0.7  每个电气设备的接地应采用单独的接地线与接地干线或接地端子箱（板）相连。

10.0.8  综合管线接地应符合下列要求：
1  金属桥架与接地干线连接应不少于2处。
2  非镀锌桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面积不应小于6mm2。
3  钢管应以专用接地卡件跨接，跨接线应采用截面积不小于6mm2的铜芯软线。
4  铠装电缆的屏蔽层在入户处应与等电位端子排连结。
10.0.9  建筑物室内总等电位接地端子箱（板）应至少采用两根连接导体在不同位置与接地装置相连接。

【条文说明】10.0.9  采用两根连接导线主要是保障端子箱与接地装置的连接有一个冗余，而"在不同位置"并不是指要隔开很远的距离，而只是不在同一连接点上连接以避免同时出故障的可能性。

10.0.10  某些特殊重要的建筑物电子信息系统应设专用垂直接地干线；音、视频等专用设备工艺接地干线应通过专用等电位接地端子板独立引至总等电位端子箱（板）。

10.0.11  若系统未进行第三方检测时，防雷接地系统验收前应在监理单位的监督下进行子系统的检测，检测的内容和数量应符合地方标准《重庆市智能建筑工程检测规程》DBJ50/T-254第15章的相关规定，并且系统的质量检测应合格。
10.0.12  智能化系统防雷接地工程验收还应符合现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343和和《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的相关规定。
附录A  施工现场质量管理检查记录

表A  施工现场质量管理检查记录

	工程名称
	
	施工许可证
	

	建设单位
	
	项目负责人
	

	设计单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	施工单位
	
	项目

负责人
	
	项目技术负责人
	

	序号
	项目
	主要内容

	1
	项目部质量管理体系
	

	2
	现场质量责任制
	

	3
	主要工种操作岗位证书
	

	4
	分包单位管理制度
	

	5
	图纸会审记录
	

	6
	施工技术标准
	

	7
	施工组织设计、施工方案编制及审批
	

	8
	物资采购管理制度
	

	9
	施工设施和机械设备管理制度
	

	10
	计量设备配备
	

	11
	检测试验管理制度
	

	12
	工程质量检查验收制度
	


总监理工程师:

	 (签字、加盖执业印章)
年  月  日
	


附录B  工程实施的质量控制记录

B.0.1  智能化系统的图纸会审和设计交底记录应按表B.0.1

表B.0.1  图纸会审和设计交底记录

	工程名称
	
	工程地点
	
	

	建设单位
	
	设计单位
	
	

	施工单位
	
	监理单位
	
	

	交底会审图号
	
	交底会审日期
	

	交底及会审内容简述:
注:具体内容记录和处理意见见附件。

	参加交底会审人员:



	建设单位
	设计单位
	施工单位

	项目负责人签字:
         （单位盖章）
	项目负责人签字:
          （单位盖章）
	项目负责人签字:
          （单位盖章）

	监理单位
	（  ）单位
	（  ）单位

	总监理工程师签字:
         （单位盖章）
	项目负责人签字:
            （单位盖章）
	项目负责人签字:
          （单位盖章）

	会审主持单位:

	会审主持人:
年  月  日

	设计交底单位:

	设计交底人:
年  月  日


B.0.2  智能化系统的设计变更记录应按表B.0.2-1～B.0.2-2执行。

表B.0.2-1  设计变更通知汇总表
	工程名称
	
	设计单位
	

	序号
	涉及变更图号
	变更原因
	变更内容简述
	执行结果

及竣工图号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施工

单位
	项目技术负责人：

整理人：

年  月  日
	监理

（建设）

单位
	监理工程师

（建设单位代表）：

年  月  日
	设计

单位
	设计代表：

年  月  日


本表由施工单位在竣工前将设计变更通知汇总。

表B.0.2-2  设计变更通知

	工程名称
	
	变更图号
	

	变更原因
	

	变更内容及示意图
	

	设计单位
	项目负责人：

专业负责人：

设计人：

                                                                （公章）

年  月  日


注：1、复杂情况另附变更详图；2、设计单位也可按各自单位质量管理体系要求执行
B.0.3  智能化系统的技术变更核定(洽商)记录应按表B.0.3-1～B.0.3-2执行。

表B.0.3-1  技术变更核定(洽商)汇总表
	工程名称
	
	施工单位
	


序
	号
	原施工图编号
	变更原因
	变更内容简述
	核定单位
	执行结果

及竣工图号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	建设单位
	设计单位
	施工单位

	项目负责人签字:
现场代表：

（单位盖章）
	项目负责人签字:
专业负责人：

            （单位盖章）
	项目负责人签字:
整理人：

          （单位盖章）

	监理单位
	（  ）单位
	（  ）单位

	项目负责人签字:
专业监理工程师：

（单位盖章）
	项目负责人签字:
（单位盖章）
	项目负责人签字:
          （单位盖章）


表B.0.3-2  技术变更（洽商）记录

	工程名称
	
	图纸编号
	

	工程部位
	

	变更原因、变更内容及图纸：

                                       技术负责人：     施工单位（公章）

                                                          年  月  日

	监理单位审查意见：

                                        专业监理工程师：

                                        总监理工程师：          （公章）

                                                          年  月  日

	建设单位审查意见：

现场代表：

                                         （技术）负责人：       （公章）

                                                           年  月  日

	设计单位核定意见：

专业负责人：

项目负责人：      （公章）

                                                     年  月  日


注：复杂情况另附变更详图

B.0.4  智能化系统的设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录应按表B.0.4-1～B.0.4-2执行。

表B.0.4-1  设备材料进场检验记录

	工程名称
	
	检验日期
	

	序号
	名称
	规格

型号
	进场

数量
	生产厂家
	检查

项目
	检验

结果
	备注

	
	
	
	
	合格证号
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检验结论：



	施工单位
	
	专业质检员
	专业工长
	检验员

	
	
	
	
	

	监理单位
	
	监理工程师
	

	建设单位
	
	专业工程师
	


表B.0.4-2  设备开箱检查记录(通用表)
	工程名称
	
	试验时间
	年  月  日

	装箱单号
	
	出厂日期
	年  月  日

	设备名称
	
	出厂编号
	

	型号规格
	
	制造厂名
	


设备
检查
	情况
	包装情况
	

	
	设备外观
	

	
	设备零部件
	

	
	其    它
	


技术
文件
检查
	情况
	装 箱 单
	

	
	合 格 证
	

	
	说 明 书
	

	
	设 备 图
	

	
	其    它
	


存在
问题
的处
理意
	见
	


	单位
	监理工程师

(建设单位代表):
年  月  日
	其它

单位
	代表:
年  月  日


B.0.5  智能化系统的隐蔽工程（随工验收）记录应按表B.0.5-1～B.0.5-4执行。

表B.0.5-1  配管隐蔽检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	子分部工程
	
	
	

	回路

编号
	导管

材质
	型号

规格
	长度（m）
	导管敷设情况

	
	
	
	
	弯曲半径（mm）
	接头

处理
	跨接及接地处理
	保护层厚度及防腐处理

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明及

简图
	

	检查结论
	


	单位
	监理工程师

(建设单位代表):
年  月  日
	其它

单位
	代表:
年  月  日


本表用于预埋电气管线隐蔽检查记录。

1.“弯曲半径”:填写管道弯曲半径；
2.“接头处理”:填写管道接头的形式，如承插粘连、螺纹连接、扣压连接、套管焊接等；
3.“跨接及接地处理”:填写金属管道的跨接处理情况；
4.“保护层厚度及防腐”:填写暗埋管道与外表面的距离，需要防腐处理的填写防腐处理情况；

5.“说明及简图”:可画出管线敷设平面位置示意图，并对不能图示的部分加以说明。
表B.0.5-2  配线配缆隐蔽检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	子分部工程
	
	
	

	回路编号
	配线型号规格

及导管规格
	长度（m）
	配线敷设情况

	
	
	
	接 头 处 理
	绝缘层颜色

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	说明及

简图
	

	检查结论
	


	单位
	监理工程师

(建设单位代表):
年  月  日
	其它

单位
	代表:
年  月  日


本表用于暗埋电气管道穿线隐蔽检查记录。
1.“接头处理”:填写导线接头的形式，如压线帽压接、绕接后刷锡、端子板连接、排线连接、网络模块连接等；
2.“说明及简图”:可画出管线敷设平面位置示意图，并对不能图示的部分加以说明。
表B.0.5-3  （  ）隐蔽工程检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	子分部工程
	
	分项工程
	

	检查部位
	
	设计图号
	

	隐蔽日期
	隐蔽内容
	单位
	数量
	检查情况
	检查结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查结论
	


	单位
	监理工程师

(建设单位代表):
年  月  日
	其它

单位
	代表:
年  月  日


表B.0.5-4  （  ）隐蔽工程验收记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	子分部工程名称
	
	分项工程名称
	

	检查部位
	
	设计图号
	

	隐蔽内容、部位及施工方法简介：



	图示或说明：



	验收结论
	


	单位
	监理工程师

(建设单位代表):
年  月  日
	其它

单位
	代表:
年  月  日


B.0.6  智能化系统的安装质量及观感质量验收记录应按表B.0.6执行。

表B.0.6  安装质量及观感质量验收记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	分部工程名称
	
	子分部工程名称
	

	序号
	项   目
	检查部位
	抽查质量状况
	质量评价

	
	
	
	
	好
	一般
	差

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	观感质量综合评价
	


	单位
	监理工程师:
年  月  日
	建设

单位
	现场代表：

年  月  日


B.0.7  智能化系统的自检记录应按表B.0.7执行。

表B.0.7  （    ）自检记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	系统名称
	
	部位
	

	检测依据
	
	检测设备
	

	检测项目
	设计/标准要求
	检测结果
	备注

	检测内容
	功能或性能
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	单位
	监理工程师:
年  月  日
	建设

单位
	现场代表：

年  月  日


B.0.8  智能化系统的分项工程质量验收记录应按表B.0.8执行。

表B.0.8  （    ）分项工程质量验收记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	分项工程量
	
	检验批数量
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	项目技术负责人
	

	分包单位
	
	分包单位项目负责人
	
	分包单位项目技术负责人
	

	序号
	检验批名称
	检验批

工程量
	部位/区段
	施工单位检查结果
	监理单位验收结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	说明
	


	单位
	监理工程师:
年  月  日
	建设

单位
	现场代表：

年  月  日


B.0.9  智能化系统的试运行记录应按表B.0.9执行。

表B.0.9  （    ）系统试运行记录

	工程名称
	
	部位
	

	系统名称
	
	施工单位
	
	监理单位
	

	施工单位
	
	建设单位
	
	项目经理
	

	执行标准名及编号
	

	日期/时间
	系统试运行情况记录
	值班人
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	单位
	监理工程师:
 年  月  日
	建设

单位
	现场代表：

年  月  日


本表由施工单位填写并保存
说明：系统试运行记录栏中，应注明正常/不正常，值班时每班至少填写一次；不正常的应说明情况（包括修复日期）。

附录C  分部（子分部）工程验收记录
C.0.1  智能化系统的子分部工程质量验收记录应按表C.0.1执行。

表C.0.1  （    ）子分部工程质量验收记录

	工程名称
	
	子分部工程名称
	
	分项工程数量
	

	施工单位
	
	项目

负责人
	
	项目技术负责人
	

	分包单位
	
	分包单位项目负责人
	
	分包单位项目技术负责人
	

	序号
	分项工程名称
	检验批

数量
	施工单位检查结果
	监理单位验收结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	质量控制资料
	
	

	安全和功能检验结果
	
	

	观感质量检验结果
	
	

	综合验收结论
	


	单位
	项目负责人:
（签字、加盖执业印章）

年  月  日
	设计

单位
	项目负责人：

（签字、加盖执业印章）

年  月  日


	单位
	总监理工程师:
（签字、加盖执业印章）

年  月  日
	建设

单位
	项目负责人：

（签字）

年  月  日
	
	


C.0.2  智能化系统的分部工程质量验收记录应按表C.0.2执行。

表C.0.2  （    ）分部工程质量验收记录

	工程名称
	
	分部工程名称
	
	分项工程数量
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	项目技术负责人
	

	分包单位
	
	分包单位项目负责人
	
	分包单位项目技术负责人
	

	序号
	分项工程名称
	施工单位检查结果
	监理单位验收结论

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	质量控制资料
	
	

	安全和功能检验结果
	
	

	观感质量检验结果
	
	

	综合验收结论
	


	单位
	项目负责人:
（签字、加盖执业印章）

年  月  日
	设计

单位
	项目负责人：

（签字、加盖执业印章）

年  月  日


	单位
	总监理工程师:
（签字、加盖执业印章）

年  月  日
	建设

单位
	项目负责人：

（签字）

年  月  日
	
	


C.0.3  智能化系统的单位工程质量竣工验收记录应按表C.0.3执行。

表C.0.3  单位（子单位）工程质量竣工验收记录

	工程名称
	
	单位（子单位）工程名称
	

	结构类型
	
	层数/建筑面积
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	项目技术负责人
	

	开工日期
	年  月  日
	完工日期
	年  月  日

	序号
	项目
	验收记录
	验收结论

	1
	分部工程验收
	共  分部，经查符合设计及标准要求
	

	2
	质量控制资料核查
	共  项，经核查符合规定  项
	

	3
	安全和使用功能

核查结果
	共核查  项，符合规定  项；共抽查  项，符合规定  项，经返工处理符合规定  项。
	

	4
	观感质量验收
	共抽查  项，达到“好”和“一般”的  项，经返修处理符合要求的  项。
	

	5
	
	
	

	验收结论
	


	单位
	项目负责人:
（签字、加盖执业印章）

年  月  日
	设计

单位
	项目负责人：

（签字、加盖执业印章）

年  月  日


	单位
	总监理工程师:
（签字、加盖执业印章）

年  月  日
	建设

单位
	项目负责人：

（签字）

年  月  日
	
	


C.0.4  智能化系统工程验收资料审查记录应按表C.0.4执行。

表C.0.4  工程验收资料审查记录

	工程名称
	

	单位（子单位）工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	资料名称
	施工单位
	监理单位

	
	
	总分数
	核查意见
	审查人
	核查分数
	核查意见
	审查人

	1
	图纸会审记录
	
	
	
	
	
	

	2
	设计变更通知单
	
	
	
	
	
	

	3
	工程洽商记录
	
	
	
	
	
	

	4
	竣工图纸
	
	
	
	
	
	

	5
	设备材料出厂合格证及进场检验记录
	
	
	
	
	
	

	6
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	
	

	7
	系统功能测定及设备调试记录
	
	
	
	
	
	

	8
	系统技术、操作及维护手册
	
	
	
	
	
	

	9
	系统管理、操作人员培训记录
	
	
	
	
	
	

	10
	系统检测报告
	
	
	
	
	
	

	11
	分项、分部工程质量验收记录
	
	
	
	
	
	

	结论：

施工单位项目负责人：                     总监理工程师：

（签字、加盖执业印章）   年  月  日      （签字、加盖执业印章） 年 月 日


C.0.5  智能化系统工程观感质量检查记录应按表C.0.5执行。

表C.0.5  单位（子单位）工程观感质量检查记录

	工程名称
	

	单位（子单位）工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	子分部工程
	项 目
	抽查质量状况
	质量评价

	1
	信息接入系统
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	2
	通信系统
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	3
	信息网络系统
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	4
	综合布线系统
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	5
	移动通信室内覆盖及无线对讲系统
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	6
	有线电视系统
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	7
	公共广播系统
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	8
	会议系统
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	9
	信息导引及发布系统
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	10
	时钟系统
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	11
	建筑设备监控系统
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	12
	安全技术防范系统
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	13
	机房工程
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	14
	防雷接地
	
	共查 点，好 点、一般  点、差 点
	

	观感质量综合评价
	

	结论：

施工单位项目负责人：                          总监理工程师：

（签字、加盖执业印章）   年  月  日           （签字、加盖执业印章）   年  月  日


C.0.6  智能化系统工程安全和功能核查及主要功能抽查应按表C.0.5执行。

表C.0.6  安全和功能核查及主要功能抽查记录

	工程名称
	

	单位（子单位）工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	子分部工程
	安全及功能
	抽查和复核情况
	满足情况

	1
	信息接入系统
	
	
	

	2
	通信系统
	
	
	

	3
	信息网络系统
	
	
	

	4
	综合布线系统
	
	
	

	5
	移动通信室内覆盖及无线对讲系统
	
	
	

	6
	有线电视系统
	
	
	

	7
	公共广播系统
	
	
	

	8
	会议系统
	
	
	

	9
	信息导引及发布系统
	
	
	

	10
	时钟系统
	
	
	

	11
	建筑设备监控系统
	
	
	

	12
	安全技术防范系统
	
	
	

	13
	机房工程
	
	
	

	14
	防雷接地
	
	
	

	安全及功能综合评价
	

	结论：

施工单位项目负责人：                          总监理工程师：

（签字、加盖执业印章）   年  月  日           （签字、加盖执业印章）   年  月  日


C.0.7  智能化系统工程质量验收结论汇总记录应按表C.0.7执行。

表C.0.7  验收结论汇总记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	内容
	结论
	签名

	工程实施的质量控制检查结论
	
	验收人签名：      年  月  日

	系统检测结论
	
	验收人签名：      年  月  日

	验收文件检查、资料审查结论
	
	验收人签名：      年  月  日

	观感质量复合检查结论
	
	验收人签名：      年  月  日

	安全及主要功能抽查结论
	
	验收人签名：      年  月  日

	系统综合验收结论
	
	验收小组组长签名：

                   日期：

	结论：

验收人员签名

组长：

组员：


注：1、本汇总表须附本附录所有表格、行业要求的其他文件以及出席验收会与验收机构人员名单（签名）。

    2、验收结论一律填写“合格”或“不合格”。
本标准用词说明
1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行时的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录
1  《智能建筑工程质量验收规范 》 GB 50339 
2  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
3  《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303
4  《智能建筑设计标准》GB 50314

5  《智能建筑工程施工规范》GB 50606
6  《安全防范工程技术标准》GB 50348
7  《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394

8  《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

9  《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396
10  《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198

11  《固定电话交换网工程验收规范》YD 5077

12  《电磁环境控制限值》GB 8702

13  《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》GB/T 21671
14  《综合布线系统工程设计规范》GB 50311
15  《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312
16  《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846
17  《住宅区和住宅建筑内通信设施工程验收规范》GB/T 50624
18  《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB 50847
19  《公共广播系统工程技术规范 》GB 50526

20  《有线电视网络工程设计标准》GB/T 50200

21  《视频显示系统工程技术规范》GB GB50464
22  《建筑设计防火规范》GB 50016

23  《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116
24  《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166
25  《公共建筑节能设计标准》GB 50189
26  《数据中心设计规范》GB 50174

27  《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343
28  《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462
29  《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093
30  《民用建筑电气设计规范》JGJ 16
31  《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242
32  《宽带光纤接入工程设计规范》YD 5206

33  《光纤到户（FTTH）体系结构和总体要求》YD/T 1636
34  《接入网技术要求-基于以太网技术的宽带接入网》YD/T 1160
35  《IPTV业务系统总体技术要求》YD/T 1823
36  《公用计算机互联网工程设计规范》YD/T 5037

37  《无线局域网工程验收规范》YD 5215
38  《无线通信室内覆盖系统工程设计规范》YD/T 5120

39  《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD/T 5160

40  《建筑智能化系统设计规范》DBJ50/T-175
41  《重庆市建筑智能化系统工程施工规范》DBJ50-124
42  《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052
43  《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071
44  《公共建筑能耗监测系统技术规程》DBJ50/T-153
45  《重庆市住宅建筑群电信用户驻地网建设规范》DBJ50-056
46  《社会公共安全视频图像信息系统技术规范》DB50/216
47  《民用建筑电线电缆防火设计规范》DBJ50-164

